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ADEGUAMENTO DI UNA PORZIONE LATO SUD-OVEST DEL PADIGLIONE
GIA PROPRIETA "TUBIMAR ANCONA SPA” Al FINI DELL’ALLESTIMENTO
DEI PRESIDI OPERATIVI PER | CONTROLLI SANITARI DI FRONTIERA
SULLA MERCE IN IMPORTAZIONE
TERRE E ROCCE DA SCAVO

1 PREMESSA

In seguito all'incarico ricevuto dall’Autorita Portuale di Ancona ¢ stata effettuata una
campagna di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle aree del
cantiere interessate dall’intervento in oggetto.

Nello svolgimento del presente studio si & tenuto conto del quadro normativo
vigente:

e D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia Ambientale” e s.m.i.

e D. M. 10/08/2012 n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione
delle terre e rocce da scavo;

e Decreto Legge 21/06/2013, n. 69

Nel caso trattato nel presente studio il terreno di scavo € il prodotto del terreno
risultante dalla realizzazione dei pali di fondazione necessari alla realizzazione della
struttura in progetto e sara utilizzato per recuperi, ripristini, rimodellamenti di aree interne
al medesimo cantiere. La destinazione specifica del materiale, il suo utilizzo e la quantita

di materiale scavato sono indicati nelle tavole e relazioni allegate al progetto.
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Di conseguenza secondo I'art. 41 bis del Decreto Legge 21/06/2013, n. 69 si pud
seqguire la procedura semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti
da opere non soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione
integrata ambientale (AlA), indipendentemente dai volumi di terre e rocce prodotti fermo
restando che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di
cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del Decreto Legislativo
03/04/2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali ed alla
destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e che i materiali non costituiscono
fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di
fondo naturale. L’area oggetto di studio si trova nell’area portuale di Ancona ed al suo
interno si sono succedute varia attivita di tipo industriale inerenti I'attivita portuale. La zona
rientra comunque rientra all’interno di siti ad uso commerciale ed industriale.

A tal fine si & proceduto all’esecuzione di una campagna di campionamento dei
terreni presenti in sito e successive analisi chimico fisiche di laboratorio sui campioni
prelevati.

Considerando I'estensione dell’opera in progetto sono stati eseguiti due sondaggi
meccanici con sonda carrocingolata HYDRA TIPO JOY3 con campionatore ambientale
con il prelievo di n. 7 campioni di terreno previa omogeinizzazione e quartatura dei terreni
campionati, considerandoli esaustivi ai fini della caratterizzazione delle terre e rocce da
scavo.

Le attivita di campionamento sono state eseguite dalla ditta MIRIAM S.n.c.
(incaricata dall’Autorita Portuale) mentre le analisi chimico-fisiche sui campioni prelevati

sono state eseguite dal CAE di Ancona.
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2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO-GEOMOFOLOGICO-STRATIGRAFICO

L’area oggetto d’intervento € situata alinterno dell'area portuale di Ancona,
allinterno di una porzione di stabilimento di proprieta Tubimar Ancona S.P.A., ad

un’altitudine di circa 3.00 mt. s.I.m. in un’area densamente urbanizzata.

Come gia anticipato sopra, il complesso oggetto d’intervento si trova all’interno
dell’area portuale di Ancona, in un’area densamente urbanizzata dove i tratti
morfologici originari non sono piu visibili a causa di massicci interventi antropici,
ma comunque completamente pianeggiante. Le cartografie tematiche disponibili
indicano che I’area non e soggetta a movimenti di tipo gravitativo e si presenta di
conseguenza perfettamente stabile. lo studio della cartografia relativa al Piano
dell’Assetto Idrogeologico Regionale indica poi che la zona non risulta interessata
da situazioni dipendenti da RISCHIO IDROGEOLOGICO (tav. 1).

Geologicamente I'area e caratterizzata dalla presenza dei terreni della
formazione geologica in posto riferibile al Pleistocene e formata da argille, argille
marnose con intercalati strati di sabbia talora cementata di spessori variabili,
preceduta in superficie da terreni di riporto di spessore varibile ma comunque
consistente e da depositi di spiaggia.

Nell’area non sono presenti aste del reticolo idrografico minore ed il deflusso
delle acque meteoriche viene convogliato con apposite canalette di scarico alla

fognatura pubblica.
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| sondaggi geotecnici eseguiti per I'intervento in oggetto hanno evidenziato la

seguente situazione litostratigrafica:

SONDAGGIO S.S.1-S.8S.2

= a: dal piano campagna alla profondita di 0.60 mt. PAVIMENTO INDUSTRIALE PIU’
SOTTOFONDO REALIZZATO CON MATERIALE TIPO GHIAIETTO DI CAVA

= b: da 0.60 mt. a 6.00 mt (sondaggio S. S. 1) — 5.00 mt. (sondaggio S. S. 2)
RIPORTO COSTITUITO DA LIMI ARGILLOSI LIMI SABBIOSI CON ALL’INTERNO
GHIAIE, TERRENI SCIOLTI E PIETRAME

= c¢: da 6.00 mt (sondaggio S. S. 1) — 5.00 mt. (sondaggio S. S. 2)a 21.00 mt.
(sondaggio S. S. 1) 21.50 mt. (sondaggio S. S. 2) SABBIE DA MEDIAMENTE
ADDENSATE AD ADDENSATE DI COLORE GRIGIO PLUMBEO (DEPOSITI DI
SPIAGGIA)

= d: da 21.00 mt. (sondaggio S. S. 1) 21.50 mt. (sondaggio S. S. 2) a 24.50 mt.
(sondaggio S. S. 1 — S. S. 2) LIMI E LIMI ARGILLOSI CON TORBA PUNTIFORME
(ELUVIO — COLLUVIONI)

= e: da 24.50 mt. (sondaggio S. S. 1 — S. S. 2) fine sondaggi (27.00 mt) ARGILLE
ARGILLE LIMOSE DI COLORE NOCCIOLA - GRIGIO BLU (FORMAZIONE
PLIOCENICA)
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3 PRELIEVO CAMPIONI

Al fine di caratterizzare i terreni in sito si & proceduto al campionamento dei terreni e
all’esecuzione di opportune analisi chimico fisico secondo la tabella sotto riportata.

Pacchetto
FParametro

Mineralizzazione secondo
Pacchetio
Farametro

Residuo secco (%)

Metodo
UNI EN 13657:2004

Granulometria suofo - preparativa (TER1T)

Metado
DM 13/09/1999 Met Il 1

Scheletro (g/kg) DM 13/09/1999 Met IL1
Terra fine (g/kg) DM 13/09/1999 Met II.1
Facchetio Idrocarburi (TER19)

Parametro Metado

fdrocarburi leggeri C == 12 (mavkg)
fdrocarburi pesanti C = 12 (mg/kg)
Pacchetto
FParametro

BenzofaJantracene (mgtkg)

150 16703:2004
IS0 16703:2004

Policiclici aromatici (TER21)

Metodo
EPA 8270D:2007

Benzolajpirene (mg/kg) EPA 827002007
Benzo[bffiuorantene (mgkg) EPA 8270D:2007
Benzofkffluorantene (mag/ka) EPA 827002007
Benzofg,h,iperiene (mg/kg) EPA 827002007
Crisene (ma/kg) EPA 8270D:2007
Dibenzofa,ejpirens (mgkg) EPA 827002007
Dibenzofa,[jpirene (mg/kg) EPA 8270D:2007
Dibenzofa,ijpirene (mg/kg) EPA 8270D:2007
Dibenzo[a hjpirene (mg/kg) EPA 8270D:2007
Dibenzofa hjantracene {mg/kg) EPA 827002007
Indeno[1,2,3-c,dlpirene (mg/kg) EPA 8270D:2007
Pirene (mg/kg) EPA 8270D:2007

Sommatoria policiclici aromatici (mg/kg)
FPacchetio

EPA 8270D:2007

Metalli completo suolo (TER23)

Parametro Metodo

Cromo esavalente (ma/kg) CNR IRSA 16 Q64 Vol 3 1966
Antimonio (mgekg) APHA Standard Methods 3125
Arsenico (mgikg) APHA Standard Methods 3125
Berilio {mgkg) APHA Standard Methods 3125
Cadmio (mgkg) APHA Standard Methods 3125
Cobalto (ma/kg) APHA Standard Methods 3125
Cromo {mg/kag) APHA Standard Methods 3125
Mercurio (mg/kg) APHA Standard Methods 3125
Nichel (mg/kg) APHA Standard Methods 3125
Piombo (mg/ka) APHA Standard Methods 3125
Rame (mg/kg) APHA Standard Methods 3125
Selenio (ma/ka) APHA Standard Methods 3125
Tallio (mg/kg) APHA Standard Methods 3125
Vanadio (mgkg) APHA Standard Methods 3125
Zinco (mg/kg) APHA Standard Methods 3125
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| campioni sono stati prelevati durante I'esecuzione dei sondaggi eseguiti a bassa velocita
di rotazione, a secco, con carotiere tipo ambientale diam. 101 mm.. | campioni prelevati
sono poi stati posti in appositi contenitori in vetro con tappo a tenuta e Vial pre-pesata.
Il materiale monouso usato per i campionamenti & stato sostitutito ogni campionamento e
le attrezzature pulite con acqua distilllata per evitare fenomeni di cross—contamination. |
campioni cosi prelevati sono stati conservati in appositi contenitori-frigo e consegnati al
laboratorio del CAE la mattina stessa del prelievo.
Considerato che il terreno proviene dall’esecuzione di pali di fondazione sono stati
prelevati n. 7 campioni alle profondita sotto specificate:

e Sondaggio S. S. 1: n. 3 campioni a profondita di -1.00,-4.00,-7.80 mt. dal p. c.

e Sondaggio S. S. 2: n. 4 campioni a profondita di -1.00,-4.00,-5.50,-7.80 mt. dal p. c.
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4 CONCLUSIONI

Confrontati i risultati delle analisi sui campioni con le Concentrazioni Soglia
di Contaminazione di cui alla colonna B Tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., (con riferimento alla specifica
destinazione d'uso urbanistica: SITO AD USO COMMERCIALE ED INDUSTRIALE)
non risultano superamenti delle CSC della tabella di cui sopra.
Di conseguenza, come indicato nell’allegato 4 al D. M. 161/2012, i risultati
dell’indagine garantiscono il rispetto dei requisiti di qualita ambientale (art. 184 bis
comma 1 lettera d D. Lgs. 152/06) i materiali da scavo in questione sono utilizzabili
per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti, interventi in mare,
miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti
ambientali, per rilevati, per sottofondi e nel corso di processi di produzione
industriale in sostituzione dei materiali di cava all’interno di siti a destinazione

produttiva (commerciale e industriale).

Santa Maria Nuova, 15 Luglio 2015




Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Centro Assistenza
Ecologica S.r.l.

Spett.

MIRIAM S.n.c.

Via San Francesco, 1

61030 SERRUNGARINA (PU)

Il presente rapporto di prova Annulla e Sostiuisce il rapporto di prova n° 15LA04505
Rapporto di prova n°: 15LA06100 del 26/08/2015

Matrice/Prodotto: Suolo e sottosuolo / Suolo-sottosuolo

Descrizione: Terra da scavo

Data accettazione: 22/06/2015

Punto prelievo: S1 C1 m 1.00 da p.c.

Prelevato da: Cliente Data prelievo: 22/06/2015 Trasportato da: Cliente

Luogo: Cantiere padiglione gia proprieta Tubimar Ancona SpA lato sud-
ovest Porto di Ancona

Modalita di campionamento: Campionamento a cura del cliente

Parametro U.M.

Risultato ‘Limite 1 *Limite 2 'Limite 3 Inizio prova
Fine prt
Metodo

ova

Prove eseguite sul campionetalquale T T I T nn e n e e

Residuo secco % 87,0 330z
DM 13/09/99 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II. 1

Scheletro g/kg 316 saoene
DM 13/09/99 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1

Terra fine g/kg 684 Zaloens
DM 13/09/99 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II. 1

Cromo esavalente mg/kg <1 22068
CNR IRSA 16 Q64 Vol 3 1986

Mineralizzazione secondo 1 22/081%
Mineralizzazione secondo UNIEN 13657:2004 T T T TTTTTTTTTTmmmomoooossssmmmooooooooooooos
Antimonio mg/kg 0,25 30 10 2200113
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Arsenico mg/kg 5,2 50 20 s3/0ens
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Berillio mg/kg 0,67 10 2 2200015
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Cadmio mg/kg 0,24 15 2 Si08riz
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Cobalto mg/kg 8,4 250 20 Za/ens
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Sromo ma/kg 28 800 150 22100/18
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Mercurio mg/kg <0,1 5 1 202
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Nichel mg/kg 37 500 120 22/00n3
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Piombo mg/kg 52 1000 100 22/0013

APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

| risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente.

L'incertezza estesa indicata é espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura k= 2; il live,
tale intervallo é del 95% (numero di gradi di liberta effettivi >10).

Centro Assistenza Ecologica Srl -Soc. Unipersonale Soggetta ad attivita di direzione e controllo di CAE Holding Sri
Via Caduti del Lavoro, 24/i - 60131 ANCONA - Tel. 071.290201 - Fax 071.2867654 - www. it - E-mail: @e! it
Iscr. Reg. Imprese AN, Partita IVA e C.F.01541050421 - R.E.A. AN n. 149590 - Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
Per I' informativa sulla privacy visitare il sito internet http://www.ecocae.it




Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Centro Assistenza

Ecologica S.r.1.
segue Rapporto di prova n°: 15LA06100 del 26/08/2015
Parametro U.M. Risultato Limite 1 *Limite 2 *Limite 3 }:nii:ei'oP%%\éa
Metodo

Mineralizzazione secondo UNI EN 13657:2004

Rame mg/kg 36 600 120 2200018
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 3125B

Selenio mg/kg 0,35 15 3 g80en2
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Tallio mg/kg 0,2 10 1 3810813
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Vanadio mg/kg 23 250 o0 53l0an2
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Zinco mg/kg 69 1800 150 3810813
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Idrocarburi Policiclici Aromatici - Preparativa secondo: EPA 3550C 200;
Benzo[a]antracene mg/kg 0,54 10 0.5 3302
EPA 8270D 2007
Benzo[a]pirene mg/kg 0,51 10 0.1 3202
EPA 8270D 2007
Benzo[b]fluorantene mg/kg 0,63 10 0.5 3210en2
EPA 8270D 2007
/k 10 0.5 22/06/15

Benzolklfluorantene mg/kg 0,78 55106113
EPA 8270D 2007
Benzo[g, h,i]perilene mg/kg 0,35 10 0.1 32ens
EPA 8270D 2007
Crisene mg/kg 0,6 50 5 33082
EPA 8270D 2007
Dibenzo[a,e]pirene mg/kg 0,16 10 0.1 202
EPA 8270D 2007
Dibenzo[a, l]pirene mg/kg 0,07 10 0.1 32i0en2
EPA 8270D 2007
Dibenzo[a,i]pirene mg/kg 0,05 10 0:1 33e12
EPA 8270D 2007
Dibenzo[a,h]pirene mg/kg 0,09 10 0.1 302
EPA 8270D 2007

: 10 0.1 22/06/15
Dibenzo[a,h]antracene mg/kg 0,06 25106113
EPA 8270D 2007
Indeno[1,2,3-c,d]pirene mg/kg 0,3 5 0.1 g3/oeis
EPA 8270D 2007
Pirene mg/kg 0,96 50 5 2a0ans
EPA 8270D 2007
Sommatoria policiclici aromatici mg/kg 3,78 100 10 g2loans
EPA 8270D 2007
Preparazione HC terreni ISO 16703:2004 T T T T TTTTTI T T m oo oo s s s s s s
Idrocarburi leggeri C <= 12 mg/kg <1 250 10 ga/0ens
ISO 16703:2004 per frazione C10-C40
Idrocarburi pesanti C > 12 mg/kg 130 750 50 22/00015
ISO 16703:2004 per frazione C10-C40

Legenda: MIP = Metodo interno di prova

| risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. )

Il presente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente. ff‘:;:;'- 4
L'incertezza estesa indicata ¢ espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura k= 2; il flv’:e fo niiden: iato a
tale intervallo & del 95% (numero di gradi di liberta effettivi >1 0). ¢

‘b N '@‘fg §
SN g}i@?ﬁﬁina 2di3

5
Centro Assistenza Ecologica Srl -Soc. Unipersonale Soggetta ad attivita di direzione e controllo di CAE Holding Sri (:
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Per I' informativa sulla privacy visitare il sito internet http://Iwww.ecocae.it




Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Centro Assistenza
Ecologica S.r.l.

segue Rapporto di prova n°: 15LA06100 del 26/08/2015

Limite 1: D. Lgs 152/2006 Parte IV Titolo V All. 5 tab 1 Colonna B: Siti ad uso commerciale e industriale.
Limite 2: D. Lgs 152/2006 Parte IV Titolo V All. 5 tab 1 Colonna A: Siti ad uso verde pubblico, privato e resi

Fine del rapporto di prova n° 15LA06100

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente.

L'incertezza estesa indicata é espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura k= 2; il livello di confidenza associato a
tale intervallo € del 95% (numero di gradi di liberta effettivi >10).

Centro Assistenza Ecologica Srl -Soc. Unipersonale Soggetta ad attivita di direzione e controllo di CAE Holding Srl
Via Caduti del Lavoro, 24/i - 60131 ANCONA - Tel. 071.290201 - Fax 071.2867654 - www.ecocae.it - E-mail: ecocae@ecocae.it
Iscr. Reg. Imprese AN, Partita IVA e C.F.01541050421 - R.E.A. AN n. 149590 - Capitale Sociale € 100.000,00 i.v. . .
Per I' informativa sulla privacy visitare il sito internet http:/iwww.ecocae.it Pagina 3 di 3



Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Centro Assistenza
Ecologica S.r.l.

Spett.

MIRIAM S.n.c.

Via San Francesco, 1

61030 SERRUNGARINA (PU)

Il presente rapporto di prova Annulla e Sostiuisce il rapporto di prova n° 15LA04506
Rapporto di prova n°: 15LA06101 del 26/08/2015

Matrice/Prodotto: Suolo e sottosuolo / Suolo-sottosuolo

Descrizione: Terra da scavo

Data accettazione: 22/06/2015

Punto prelievo: S1 C2 m 4.00 dap.c.

Prelevato da: Cliente Data prelievo: 22/06/2015 Trasportato da: Cliente

Luogo: Cantiere padiglione gia proprieta Tubimar Ancona SpA lato sud-
ovest Porto di Ancona

Modalita di campionamento: Campionamento a cura del cliente

Parametro U.M.

Risultato 'Limite 1 'Limite 2 *Limite 3 Hinzéop%%a
Metodo

Prove eseguite sul campione tal quale
Residuo secco % 81,4 22/06/15

24/06/15
DM 13/09/99 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1
Scheletro a/kg <1 22)06115
DM 13/09/99 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1
Terra fine g/kg > 999 22nans
DM 13/09/99 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1
Cromo esavalente mg/kg <1 23ans
CNR IRSA 16 Q64 Vol 3 1986
Mineralizzazione secondo 1 22ens
Mineralizzazione secondo UNIEN 13657:2004 T TTTTTTTmmmmmosssommoooosooosoooooseooooo-
Antimonio mg/kg 0,28 30 10 2206115
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Arsenico mg/kg 9,1 50 20 3/0ei3
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Berillio mg/kg 0,69 10 2 ga/0en2
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Cadmio mg/kg 0,19 15 2 3200118
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Cobalto mg/kg 8,1 250 20 2206015
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Cromo mg/kg 33 800 150 %g;%ﬂg
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Mercurio mg/kg <0, 5 1 220015
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Nichel mg/kg 39 32/00n3
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 3125B
Piombo ma/kg 15 22/06/15

26/06/15
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

| risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente.

L'incertezza estesa indicata é espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura k= 2; il livell
tale intervallo & del 95% (numero di gradi di liberta effettivi >10).

Centro Assistenza Ecologica Srl -Soc. Unipersonale Soggetta ad attivita di direzione e controllo di CAE Holding Sri
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Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Centro Assistenza
Ecologica S.r.1.
segue Rapporto di prova n°: 15LA06101 del 26/08/2015
Parametro U.M. Risultato  ‘'Limite 1 'Limite 2 *Limite 3 g\iinzéop%c\)’\éa
Metodo

Mineralizzazione secondo UNI EN 13657:2004
Rime mg/kg 29 600 120 22/06/15

26/06/15
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 201 2, 31258
Selenio mg/kg 0,65 15 3 330z
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 3125B
Tallio mg/kg 0,15 10 1 Si0anz
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Vanadio mglkg 29 250 % 350813
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 3125B
Zinco mg/kg 51 1800 150 3310613
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 3125B
Idrocarburi Policiclici Aromatici - Preparativa secondo: EPA 35500 200
Benzo[a]antracene mg/kg 0,02 10 0.6 Pl
EPA 8270D 2007
Benzo[a]pirene mg/kg 0,02 10 0 o2
EPA 8270D 2007
/k 10 0.5 22/06/15
Benzo[b]fluorantene mg/kg 0,03 25106115
EPA 8270D 2007
B k 10 0.5 22/06/15
enzolK]fluorantene mg/kg 0,04 25108115
EPA 8270D 2007
Benzo[g,h,i]perilene mg/kg 0,02 10 0.1 3E0enz
EPA 8270D 2007
Crisene ma/kg 0,03 50 5 3302
EPA 8270D 2007
Dibenzo[a,e]pirene mg/kg <0,05 10 0.1 33012
EPA 8270D 2007
Dibenzol[a,l]pirene mg/kg <0,05 10 0.1 5202
EPA 8270D 2007
Dibenzol[a,i]pirene mg/kg <0,05 10 0.1 E%ene
EPA 8270D 2007
Dibenzo[a,h]pirene mg/kg <0,05 10 0.1 202
EPA 8270D 2007
Dib h t /k 10 0.1 22/06/15
ibenzo[a,h]antracene mg/kg <0,05 25/08/15
EPA 8270D 2007
Indeno[1,2,3-c,d]pirene mg/kg 0,01 a 0:1 3&0an2
EPA 8270D 2007
Pirene mg/kg 0,04 50 5 22/0015
EPA 8270D 2007
Sommatoria policiclici aromatici mg/kg 0,16 100 10 3202
EPA 8270D 2007
Preparazione HC terreni ISO 16703:2004 T T TTTTTTI T O I I I mmm T mmmm e m s s o m e m s o
Idrocarburi leggeri C <= 12 mg/kg <1 250 10 3oi0en2
ISO 16703:2004 per frazione C10-C40
. " /1
Idrocarburi pesanti C > 12 mg/kg 110 750 50 ez

ISO 16703:2004 per frazione C10-C40

Legenda: MIP = Metodo interno di prova

| risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non pué essere riprodotto parzialmente.

e Y
L'incertezza estesa indicata é espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura k= 2; ila'[ig lo
tale intervallo & del 95% (numero di gradi di liberta effettivi >1 0). :

Centro Assistenza Ecologica Srl -Soc. Unipersonale Soggetta ad attivita di direzione e controllo di CAE Holding Sri
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Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Centro Assistenza
Ecologica S.r.l.

segue Rapporto di prova n°: 15LA06101 del 26/08/2015
Limite 1: D. Lgs 152/2006 Parte |V Titolo V All. 5 tab 1 Colonna B: Siti ad uso commerciale e industriale.
Limite 2: D. Lgs 152/2006 Parte IV Titolo V All. 5 tab 1 Colonna A: Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale

Fine del rapporto di prova n° 15LA06101

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente.

L'incertezza estesa indicata é espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura k= 2; il livello di confidenza associato a
tale intervallo & del 95% (numero di gradi di liberta effettivi >1 0).
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Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Centro Assistenza
Ecologica S.r.l.

Spett.

MIRIAM S.n.c.

Via San Francesco, 1

61030 SERRUNGARINA (PU)

Il presente rapporto di prova Annulla e Sostiuisce il rapporto di prova n° 15LA04507
Rapporto di prova n°: 15LA06102 del 26/08/2015

Matrice/Prodotto: Suolo e sottosuolo / Suolo-sottosuolo

Descrizione: Terra da scavo

Data accettazione: 22/06/2015

Punto prelievo: $1 C3 m7.80 dap.c.

Prelevato da: Cliente Data prelievo: 22/06/2015 Trasportato da: Cliente

Luogo: Cantiere padiglione gia proprieta Tubimar Ancona SpA lato sud-
ovest Porto di Ancona

Modalité di campionamento: Campionamento a cura del cliente

Parametro U.M.

Risultato "Limite 1 "Limite 2 'Limite 3 Hirﬁiaop%%a
Metodo

Prove eseguite sul campione talquale =~ T TTTTTmmmmmm A mm I an s m o e

Residuo secco % 76,0 22I0ens
DM 13/09/99 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1

Scheletro a/kg 41 22613
DM 13/09/99 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1

Terra fine g/kg 959 3hioanz
DM 13/09/99 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1

Cromo esavalente mg/kg <1 2200115
CNR IRSA 16 Q64 Vol 3 1986

Mineralizzazione secondo 1 22/0ei1s
Mineralizzazione secondo UNIEN 13657:2004 7T TTTTTTTTomommsomooooososoooosoooooooooooo
Antimonio mg/kg 0,43 30 10 2200015
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Arsenico mg/kg 9,5 50 20 22005
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Berillio ma/kg 0,54 10 2 s2loons
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Cadmio mg/kg 0,23 15 2 2200145
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Cobalto mg/kg 6,6 250 20 220615
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Cromo mg/kg 27 800 150 2200115
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 3125B

Mercurio mg/kg <0,1 5 1 2200815
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 3125B

Nichel mg/kg 29 500 120 22/0ei2
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Piombo . mg/kg 24 a2
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

| risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non pué essere riprodotto parzialmente.

L'incertezza estesa indicata é espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura k= 2,'liaivs
tale intervallo & del 95% (numero di gradi di liberta effettivi >1 0). v |
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Via Caduti del Lavoro, 24/i - 60131 ANCONA - Tel. 071.290201 - Fax 071.2867654 - www.ecocae.it - E-mail: ecocae@ecocae.it
Iscr. Reg. Imprese AN, Partita IVA e C.F.01541050421 - R.E.A. AN n. 149590 - Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
Per I' informativa sulla privacy visitare il sito internet http://www.ecocae.it



Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Centro Assistenza

Ecologica S.r.l.
segue Rapporto di prova n°: 15LA06102 del 26/08/2015
Zatra;metro U.M. Risultato  ‘Limite 1 *Limite 2 *Limite 3 Hﬁéop%%a

Mineralizzazione secondo UNI EN 13657:2004

Rame ' mg/kg 19 600 120 220015
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Selenio mg/kg 0,61 15 3 2en3
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Tallio mag/kg 0,14 10 1 5202
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Vanadio mg/kg 27 250 90 sél0ane
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 3125B

Zinco mg/kg 130 1500 150 58loane
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 201 2, 3125B

Idrocarburi l;cﬁk_:ic_:li_ci Aromatici - Preparativa secondo: EPA 3550C 200;

Benzol[a]antracene mg/kg 0,02 0 0.5 3210813
EPA 8270D 2007

Benzo[a]pirene mg/kg 0,02 10 01 330Nz
EPA 8270D 2007

Benzo[b]fluorantene mg/kg 0,02 L 0.8 2a0ens
EPA 8270D 2007

Benzolk]fluorantene mg/kg 0,03 10 0.8 320613
EPA 8270D 2007

Benzo[g,h,i]perilene mg/kg 0,02 10 0.1 32
EPA 8270D 2007

Crisene mg/kg 0,03 50 5 3302
EPA 8270D 2007

Dibenzo[a,e]pirene mg/kg <0,05 10 01 3Eoen2
EPA 8270D 2007

Dibenzo[a, Jpirene mg/kg <0,05 10 0.1 SE0ne
EPA 8270D 2007

Dibenzo[a,i]pirene mg/kg <0,05 10 0.1 3202
EPA 8270D 2007

Dibenzo[a,h]pirene mg/kg <0,05 10 0.1 3302
EPA 8270D 2007

Dibenzo[a,hjantracene mg/kg <0,05 10 0.1 220812
EPA 8270D 2007

Indeno[1,2,3-c,d]pirene mg/kg 0,02 5 0.1 22006115
EPA 8270D 2007

Pirene mg/kg 0,04 50 5 S20ene
EPA 8270D 2007

Sommatoria policiclici aromatici mg/kg 0,14 100 10 380812
EPA 8270D 2007

Preparazione HC terreni IS0 16703:2004 T
Idrocarburi leggeri C <= 12 mg/kg <1 250 10 22006115
SO 16703:2004 per frazione C10-C40

Idrocarburi pesanti C > 12 mg/kg 120 750 50 220015
ISO 16703:2004 per frazione C10-C40

Legenda: MIP =Metodo interno di prova

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. <
Il presente rapporto di prova non pué essere riprodotto parzialmente. PN

&7
fei A
L'incertezza estesa indicata é espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura k= 2;;’“0'1;!/‘ i conﬁaa{“ii;g";:ﬁassociato a
tale intervallo é del 95% (numero di gradi di liberta effettivi >1 0). ,«j EP ”‘“ A =
o ) .‘,' & a,f
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Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Centro Assistenza
Ecologica S.r.l.

segue Rapporto di prova n°: 15LA06102 del 26/08/2015

Limite 1: D. Lgs 152/2006 Parte IV Titolo V All. 5 tab 1 Colonna B: Siti ad uso commerciale e industriale.
Limite 2: D. Lgs 152/2006 Parte IV Titolo V All. 5 tab 1 Colonna A: Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale

Fine del rapporto di prova n° 15LA06102

c\I;aboratorio
; \lzj-ii’l_ib ‘Benetti

-a
eI T

Ehinici Marche N.237

A
vl

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente.

L'incertezza estesa indicata é espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura k= 2; il livello di confidenza associato a
tale intervallo & del 95% (numero di gradi di liberta effettivi >10).
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Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Centro Assistenza
Ecologica S.r.l.

Spett.

MIRIAM S.n.c.

Via San Francesco, 1

61030 SERRUNGARINA (PU)

Il presente rapporto di prova Annulla e Sostiuisce il rapporto di prova n° 15LA04508
Rapporto di prova n°: 15LA06103 del 26/08/2015

Matrice/Prodotto: Suolo e sottosuolo / Suolo-sottosuolo

Descrizione: Terra da scavo

Data accettazione: 22/06/2015

Punto prelievo: S2 C1 m 1.00 da p.c.

Prelevato da: Cliente Data prelievo: 22/06/2015 Trasportato da: Cliente

Luogo: Cantiere padiglione gia proprieta Tubimar Ancona SpA lato sud-
ovest Porto di Ancona

Modalita di campionamento: Campionamento a cura del cliente

Parametro U.M.

. A P P ki
Metodo Risultato Limite 1 'Limite 2 *Limite 3 Fr}géop%%a

Prove eseguite sul campione tal quale

Residuo secco % 88,5 20z
DM 13/09/99 SO GU n® 248 21/10/1999 Met II. 1

Scheletro g/kg 412 22;ans
DM 13/09/99 SO GU n° 248 21/10/1999 Met 1.1

Terra fine g/kg 588 2206N18
DM 13/09/99 SO GU n° 248 21/10/1999 Met Il.1

Cromo esavalente mg/kg <1 22/ens
CNR IRSA 16 Q64 Vol 3 1986

Mineralizzazione secondo 1 22/0ei8
Mineralizzazione secondo UNIEN 13657:2004 T TTTToTTTTTomTmTmmomomomomoomooom T
Antimonio mg/kg 0,52 30 10 2Z/0eis
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Arsenico mg/kg 4,6 50 20 22/0eis
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Berillio mg/kg 0,53 10 2 22008115
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Cadmio mg/kg 0,23 15 2 2206118
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Cobalto mg/kg 7,2 250 20 2/0en3
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Cromo ma/kg 28 800 160 580813
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 3125B

Mercurio mg/kg <0,1 5 1 £2/0815
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Nichel mg/kg 33 500 120 3108118
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Piombo mg/kg 16 e

APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

| risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente.

L'incertezza estesa indicata é espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura k= 2; {IF j
tale intervallo é del 95% (numero di gradi di liberta effettivi >10). ¢
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Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Centro Assistenza

Ecologica S.r.l.
segue Rapporto di prova n°: 15LA06103 del 26/08/2015
Zatr%metro U.M. Risultato  ‘Limite 1 'Limite 2 *Limite 3 Inzio prova

Mineralizzazione secondo UNIEN 13657:2004 oo noommmmmmmmm oo mmma e s

Rame mg/kg 22 600 120 22083
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Selenio mg/kg 0,27 15 3 330815

APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Tallio mg/kg 0,12 10 1 gians

APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Vanadio mg/kg 20 250 90 #ens

APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Zinco mg/kg 57 1500 150 s508/12

APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 3125B

\drocarburi Policiclici Aromatici - Preparativa secondo: EPA 3550C 200;

Benzo[a]antracene mg/kg 0,02 10 0.5 202

EPA 8270D 2007

Benzo[a]pirene mg/kg 0,02 10 01 320en2

EPA 8270D 2007

Benzo[b]fluorantene mg/kg 0,03 10 & 38012

EPA 8270D 2007

BenzolK]fluorantene mg/kg 0,03 10 035 38012

EPA 8270D 2007

Benzo[g, h,i]perilene mg/kg 0,02 10 0.1 ZaRan8

EPA 8270D 2007

Crisene mg/kg 0,03 50 o SE0ene

EPA 8270D 2007

Dibenzo[a,e]pirene mg/kg <0,05 10 0:1 33012

EPA 8270D 2007

Dibenzo[a,|]pirene mg/kg <0,05 10 01 3802

EPA 8270D 2007

Dibenzo[a,i]pirene mg/kg <0,05 10 0.1 %2

EPA 8270D 2007

Dibenzo[a,h]pirene mg/kg <0,05 10 0.1 a2

EPA 8270D 2007

Dib hlant k 10 0.1 22/08/15
ibenzo[a,h]antracene mg/kg <0,05 55106115

EPA 8270D 2007

Indeno[1,2,3-c,d]pirene mg/kg 0,01 5 01 2802

EPA 8270D 2007

Pirene mg/kg 0,05 50 5 3&oens

EPA 8270D 2007

Sommatoria policiclici aromatici mg/kg 0,15 100 10 Za0en2

EPA 8270D 2007

Preparazione HC terreni 1SO 16703:2004 T T

Idrocarburi leggeri C <= 12 ma/kg <1 250 10 22108018

ISO 16703:2004 per frazione C10-C40

Idrocarburi pesanti C > 12 mg/kg 160 750 50 22106115

ISO 16703:2004 per frazione C10-C40 /

Legenda: MIP =Metodo interno di prova

| risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. s‘éw)
Il presente rapporto di prova non puc essere riprodotto parzialmente. Y]

L'incertezza estesa indicata é espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura k= 2; llﬁl/égll
tale intervallo e del 95% (numero di gradi di liberta effettivi >10). WA §

1lyrg 9 “ l;‘
b, o S

fidehzajassociato a
@y
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Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Centro Assistenza
Ecologica S.r.l.

segue Rapporto di prova n°: 15LA06103 del 26/08/2015
Limite 1: D. Lgs 152/2006 Parte IV Titolo V All. 5 tab 1 Colonna B: Siti ad uso commerciale e industriale.
Limite 2: D. Lgs 152/2006 Parte IV Titolo V All. 5 tab 1 Colonna A: Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale

Fine del rapporto di prova n° 15LA06103

ilerd &;gl‘;at‘)g[atorlo
e §

—Elioﬁéenetti
' i;zf;@ rche N.237

BT

=T

| risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente.

L'incertezza estesa indicata é espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura k= 2;

, il livello di confidenza associato a
tale intervallo & del 95% (numero di gradi di liberta effettivi >1 0).
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Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Centro Assistenza
Ecologica S.r.l.

Spett.

MIRIAM S.n.c.

Via San Francesco, 1

61030 SERRUNGARINA (PU)

Il presente rapporto di prova Annulla e Sostiuisce il rapporto di prova n° 15LA04509
Rapporto di prova n°: 15LA06104 del 26/08/2015

Matrice/Prodotto: Suolo e sottosuolo / Suolo-sottosuolo

Descrizione: Terra da scavo

Data accettazione: 22/06/2015

Punto prelievo: S2 C2 m 4.00 da p.c.

Prelevato da: Cliente Data prelievo: 22/06/2015 Trasportato da: Cliente

Luogo: Cantiere padiglione gia proprieta Tubimar Ancona SpA lato sud-
ovest Porto di Ancona

Modalita di campionamento: Campionamento a cura del cliente

Parametro U.M. Risultato  ‘Limite 1 *Limite 2 *Limite 3 Inizio prova
Metodo Fine prova

Prove eseguite sul campione tal quale
Residuo secco % 80,9 zaeng

24/06/15
DM 13/09/99 SO GU n° 248 21/10/1999 Met I.1

Scheletro g/kg <1 S22
DM 13/09/99 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1

Terra fine alkg > 999 S3i0ane
DM 13/09/99 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1

Cromo esavalente mg/kg <1 2loants
CNR IRSA 16 Q64 Vol 3 1986

Mineralizzazione secondo 1 3302
Mineralizzazione secondo UNIEN 13657:2004 T TTTTTTTomomoommsoomooooooosoooooooooooooo
Antimonio ma/kg 0,44 30 10 22000/18
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 3125B

Arsenico mg/kg 8,5 50 20 220015
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 3125B

Berillio mg/kg 0,87 10 2 g2eia
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 3125B

Cadmio mg/kg 0,3 15 2 2/0ais
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 201 2, 31258

Cobalto mg/kg 8,6 250 20 30615
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Cromo mg/kg 39 800 150 22/0ons
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Mercurio mg/kg <0,1 5 1 220015
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 3125B

Nichel mg/kg 39 220015
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 3125B

Piombo mg/kg 52 3/0ens
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

1 risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non pué essere riprodotto parzialmente.

L'incertezza estesa indicata é espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura - iliivelio e ) :za associato a
tale intervallo é del 95% (numero di gradi di liberta effettivi >10). v %,

Centro Assistenza Ecologica Srl -Soc. Unipersonale Soggetta ad attivita di direzione e controlio di CAE Holding Sri
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Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Centro Assistenza
Ecologica S.r.l.
segue Rapporto di prova n°: 15LA06104 del 26/08/2015
Parametro U.M. Risultato  ‘'Limite 1 ‘Limite 2 'Limite 3 Hgéop%%a
Metodo

Mineralizzazione secondo UNI EN 13657:2004

Rame mg/kg 46 600 120 3202
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 3125B
Selenio mg/kg 0,5 15 S 320Nz
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 3125B
Tallio mg/kg 0,25 10 1 Ziens
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Vanadio mg/kg 62 250 % 3Ien3
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Zinco mg/kg 110 1500 150 5310812
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Idrocarburi Policiclici Aromatici - Preparativa secondo: EPA 3550C 200;
Benzo[a]antracene mg/kg 0,07 10 85 33012
EPA 8270D 2007
Benzo[a]pirene mg/kg 0,06 0 b1 3aens
EPA 8270D 2007
Benzo[b]fluorantene mg/kg 0,08 L 9.2 38ens
EPA 8270D 2007
/k 10 0.5 22/06/15
Benzo[k]fluorantene mg/kg 0,12 ' 55/06/13
EPA 8270D 2007
Benzo[g,h,i]perilene mg/kg 0,06 10 0.1 32ene
EPA 8270D 2007
Crisene mg/kg 0,08 50 5 3302
EPA 8270D 2007
Dibenzo[a,e]pirene mg/kg <0,05 10 0.1 3E0enz
EPA 8270D 2007
Dibenzol[a,l]pirene mg/kg <0,05 10 0.1 3202
EPA 8270D 2007
Dibenzo[a,i]pirene mg/kg <0,05 10 0.1 3202
EPA 8270D 2007
Dibenzol[a,h]pirene mg/kg <0,05 10 0.1 E%en2
EPA 8270D 2007
H h k 10 0.1 22/06/15
Dibenzo[a,h]antracene mg/kg <0,05 35108/15
EPA 8270D 2007
23, : /k 5 0.1 22/06/15
Indeno[1,2,3-c,d]pirene mg/kg 0,05 25/06/15
EPA 8270D 2007
Pirene mg/kg 0,14 50 5 3E0en2
EPA 8270D 2007
Sommatoria policiclici aromatici mg/kg 0,47 100 10 220en2
EPA 8270D 2007
Preparazione HC terreni ISO 16703:2004 T
Idrocarburi leggeri C <= 12 mg/kg <1 250 10 3200015
ISO 16703:2004 per frazione C10-C40
Idrocarburi pesanti C > 12 ma/kg 68 ga/ans
ISO 16703:2004 per frazione C10-C40

Legenda: MIP = Metodo interno di prova

| risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente. J ded
L'incertezza estesa indicata é espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura k= pza ?Ssociato a
tale intervallo é del 95% (numero di gradi di liberta effettivi >10). : ol |

Centro Assistenza Ecologica Srl -Soc. Unipersonale Soggetta ad attivita di direzione e controllo di CAE Holding Srl
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Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Centro Assistenza
Ecologica S.r.l.

segue Rapporto di prova n°: 15LA06104 del 26/08/2015

Limite 1: D. Lgs 152/2006 Parte IV Titolo V All. 5 tab 1 Colonna B: Siti ad uso commerciale e industriale.
Limite 2: D. Lgs 152/2006 Parte IV Titolo V All. 5 tab 1 Colonna A: Siti ad uso verde pubblico, privato e resj

Fine del rapporto di prova n° 15LA06104

| risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente.

L'incertezza estesa indicata é espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura k= 2; il livello di confidenza associato a
tale intervallo é del 95% (numero di gradi di liberta effettivi >1 0).

Centro Assistenza Ecologica Srl -Soc. Unipersonale Soggetta ad attivita di direzione e controllo di CAE Holding Sri
Via Caduti del Lavoro, 24/i - 60131 ANCONA - Tel. 071.290201 - Fax 071.2867654 - WWW. it - E-mail: @e it
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Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Centro Assistenza
Ecologica S.r.l.

Spett.

MIRIAM S.n.c.

Via San Francesco, 1

61030 SERRUNGARINA (PU)

Il presente rapporto di prova Annulla e Sostiuisce il rapporto di prova n° 15LA04510
Rapporto di prova n°: 15LA06105 del 26/08/2015

Matrice/Prodotto: Suolo e sottosuolo / Suolo-sottosuolo

Descrizione: Terra da scavo

Data accettazione: 22/06/2015

Punto prelievo: S2 C3 m 5.50 da p.c.

Prelevato da: Cliente Data prelievo: 22/06/2015 Trasportato da: Cliente

Luogo: Cantiere padiglione gia proprieta Tubimar Ancona SpA lato sud-
ovest Porto di Ancona

Modalita di campionamento: Campionamento a cura del cliente

Parametro U.M.

Risultato ‘Limite 1 'Limite 2 'Limite 3 Inizio prova
Fine
Metodo

prova

Prove eseguite sul campione tal quale

Residuo secco % 88,0 3302
DM 13/09/99 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1
Scheletro gkg 123 3i0/1e
DM 13/09/99 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1
Terra fine glkg 877 3302
DM 13/09/99 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II. 1
Cromo esavalente mg/kg <1 2Z/ans
CNR IRSA 16 Q64 Vol 3 1986

: : f 22/06/15
Mineralizzazione secondo 1 54108/12
Mineralizzazione secondo UNIEN 13657:2004 T TTTTTTTTomoomooomooosoooosoosseoooooo-ooo
Antimonio mg/kg 0,3 30 10 220ans
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Arsenico mg/kg 4,4 50 20 2Z0ans
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Berillio ma/kg 0,62 10 2 2Zoans
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 3125B
Cadmio mg/kg 0,21 15 2 2200015
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Cobalto mg/kg 7.4 250 20 22/0eis
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Cromo mg/kg 31 800 150 22/00118
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 201 2, 31258
Mercurio mg/kg <0,1 5 1 22neits
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 3125B
Nichel mg/kg 34 33002
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 3125B
Piombo mg/kg 16 3510813
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

| risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente.

L'incertezza estesa indicata é espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura
tale intervallo é del 95% (numero di gradi di liberta effettivi >1 0).

Centro Assistenza Ecologica Srl -Soc. Unipersonale Soggetta ad attivita di direzione e controllo di CAE Holding Sri
Via Caduti del Lavoro, 24/i - 60131 ANCONA - Tel. 071.290201 - Fax 071.2867654 - www. it - E-mail: @
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Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Centro Assistenza

Ecologica S.r.l.
H O,
segue Rapporto di prova n°: 15LA06105 del 26/08/2015
Zatrimetro U.M. Risultato  “Limite 1 “Limite 2 “Limite 3 fizio proe
etoao
Mineralizzazione secondo UNIEN 13657:2004 77777
Rame mg/kg 19 800 120 Si0eris
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Selenio mg/kg 0,38 15 3 5oz
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Tallio mglkg 0,13 10 L 23082
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Vanadio mg/kg 25 250 9% 320ens
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Zinco mg/kg 86 1500 150 5en3
APHASIENderd Mothods for the Examinglionor Weler and Wastewstiey edzameoepgeees  ~~ ~ TR
Idrocarburi Policiclici Aromatici - Preparativa secondo: EPA 3550C 200}
Benzo[a]antracene mg/kg 0,03 10 D& 33/0e12
EPA 8270D 2007
Benzo[a]pirene malkg 0,03 10 0.1 003
EPA 8270D 2007
Benzo[b]fluorantene mg/kg 0,04 10 0.5 3&ens
EPA 8270D 2007
/k 0,05 10 0.5 22/06/15
Benzol[k]fluorantene mg/kg ) 25106115
EPA 8270D 2007
Benzo[g,h,i]perilene mg/kg 0,02 1o 0.1 3202
EPA 8270D 2007
Crisene mg/kg 0,04 e 5 3E/0e2
EPA 8270D 2007
Dibenzo[a,e]pirene mg/kg < 0,05 10 0.1 2208018
EPA 8270D 2007
Dibenzol[a,|]pirene mal/kg <0,05 10 0.1 220019
EPA 8270D 2007
Dibenzol[a,i]pirene mg/kg < 0,05 10 0.1 22/0ans
EPA 8270D 2007
Dibenzo[a,h]pirene mg/kg < 0,05 10 0.1 22/06i15
EPA 8270D 2007
H /k 10 0.1 22/06/15
Dibenzo[a,h]antracene mg/kg <0,05 . 55/06/18
EPA 8270D 2007
Indeno[1,2,3-c,d]pirene mg/kg 0,02 5 0.1 2/ans
EPA 8270D 2007
Pirene mg/kg 0,05 50 5 2z0ans
EPA 8270D 2007
Sommatoria policiclici aromatici mg/kg 0,21 100 10 Az/eits
EPA 8270D 2007
Preparazione HC terreni 1ISO 16703:2004 T T T T T T T oo o s m s s s s s s s
Idrocarburi leggeri C <= 12 mg/kg <1 250 10 Crils
SO 16703:2004 per frazione C10-C40
Idrocarburi pesanti C > 12 mg/kg 260 750 50 22/0ai8
ISO 16703:2004 per frazione C10-C40 |
Legenda: MIP = Metodo interno di prova
| risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. p
Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente. éf N\
L'incertezza estesa indicata é espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura k= 20l ll,@ {ségciato a
tale intervallo & del 95% (numero di gradi di liberta effettivi >10). f‘(; [ ) ;“5
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Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Centro Assistenza
Ecologica S.r.l.

segue Rapporto di prova n°: 15LA06105 del 26/08/2015
Limite 1: D. Lgs 152/2006 Parte IV Titolo V All. 5 tab 1 Colonna B: Siti ad uso commerciale e industriale.
Limite 2: D. Lgs 152/2006 Parte IV Titolo V All. 5 tab 1 Colonna A: Siti ad uso verde pubblico, privato e

esidenziale

Fine del rapporto di prova n° 15LA06105

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non puc essere riprodotto parzialmente.

L'incertezza estesa indicata é espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura k= 2; il livello di confidenza associato a
tale intervallo é del 95% (numero di gradi di liberta effettivi >1 0).

Centro Assistenza Ecologica Srl -Soc. Unipersonale Soggetta ad attivita di direzione e controllo di CAE Holding St
Via Caduti del Lavoro, 24/i - 60131 ANCONA - Tel. 071.290201 - Fax 071.2867654 - www. it - E-mail: Q@ it
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Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Centro Assistenza
Ecologica S.r.1.

Spett.

MIRIAM S.n.c.

Via San Francesco, 1

61030 SERRUNGARINA (PU)

Il presente rapporto di prova Annulla e Sostiuisce il rapporto di prova n° 15LA04511
Rapporto di prova n°: 15LA06106 del 26/08/2015

Matrice/Prodotto: Suolo e sottosuolo / Suolo-sottosuolo

Descrizione: Terra da scavo

Data accettazione: 22/06/2015

Punto prelievo: S2 C4 m7.80 dap.c.

Prelevato da: Cliente Data prelievo: 22/06/2015 Trasportato da: Cliente

Luogo: Cantiere padiglione gia proprietad Tubimar Ancona SpA lato sud-
ovest Porto di Ancona

Modalita di campionamento: Campionamento a cura del cliente

; . e -
E:;;?Tetro U.M. Risultato Limite 1 Limite 2 *Limite 3 Inizio prova

Prove eseguite sul campione tal quale
Residuo secco % 82,2 22/06/15

24/06/15

DM 13/09/99 SO GU n® 248 21/10/1999 Met II.1
Scheletro g/kg 45 2200015
DM 13/09/99 SO GU n° 248 21/10/1999 Met Il.1
Terra fine g/kg 955 52/0018
DM 13/09/99 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1
Cromo esavalente mg/kg <1 22/0ens
CNR IRSA 16 Q64 Vol 3 1986

i i H 2/06/15
Mineralizzazione secondo 1 3208118
Mineralizzazione secondo UNIEN13657:2008 T TTTTTTTT oo oomomoossoooseosoooooooooooooo
Antimonio mg/kg 0,19 30 10 22106115
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 3125B
Arsenico mg/kg 6,7 50 20 3/0e13
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 3125B
Berillio mg/kg 0,74 10 2 23088
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Cadmio ma/kg 0,21 15 2 22108/15
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 20 12, 3125B
Cobalto mg/kg 9,3 250 20 Za0en3
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 3125B
Cromo mg/kg 33 800 150 22006115
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Mercurio mg/kg <0, 5 1 2206115
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 3125B
Nichel mg/kg 41 500 22008115
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Piombo

22/06/15

mg/kg 22 1000 26106113

APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. ed 22th 2012, 31258

| risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione Sottoposto a prova.
I presente rapporto di prova non pué essere riprodotto parzialmente.

L'incertezza estesa indicata é espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura k= 2: il livk
tale intervallo & del 95% (numero di gradi di liberta effettivi >1 0).

Centro Assistenza Ecologica Srl -Soc. Unipersonale Soggetta ad attivita di direzione e controllo di CAE Holding Sri
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Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Centro Assistenza

Ecologica S.r.l.
segue Rapporto di prova n°: 15LA06106 del 26/08/2015
IPwatra;metro U.M. Risultato  ‘'Limite 1 "Limite 2 *Limite 3 Ielo prova

Mineralizzazione secondo UNI EN 13657:2004

Rame mg/kg 22 600 120 35108112
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258

Selenio mg/kg 0,42 15 3 3éloans
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Tallio mg/kg 0,15 10 t loens
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Vanadio mg/kg 27 250 20 520e12
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
Zinco mg/kg 63 1500 150 5éloans
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 31258
\drocarburi F_’oliciEIi—ci Aromatici - Preparativa secondo: EPA 3550C 200}
Benzo[a]antracene mg/kg 0,07 10 0:2 B&ens
EPA 8270D 2007
Benzo[a]pirene mg/kg 0,06 10 0.1 38/0a12
EPA 8270D 2007
10 0.5 22/06/15
Benzo[b]fluorantene mg/kg 0,09 : 25106115
EPA 8270D 2007
Benzo[k]fluorantene mg/kg 0,11 10 0.5 320en2
EPA 8270D 2007
Benzo[g,h,i]perilene ma/kg 0,05 10 0.1 2/oons
EPA 8270D 2007
Crisene mg/kg 0,09 50 5 23012
EPA 8270D 2007
. : K 10 0.1 22/06/15
Dibenzo[a,e]pirene mg/kg <0,05 25/06/15
EPA 8270D 2007
Dibenzo[a, ]pirene mg/kg <0,05 16 0.4 38012
EPA 8270D 2007
Dibenzo[a,i]pirene mg/kg <0,05 10 0.1 2%z
EPA 8270D 2007
Dibenzo[a,h]pirene mg/kg <0,05 10 0.1 330z
EPA 8270D 2007
Dib h]lant /k <0.05 10 0.1 22/06/15
ibenzo[a,h]antracene mg/kg ) 25/06/115
EPA 8270D 2007
Ind 1,2,3-c,d]pi /k 04 5 0.1 22/06/15
ndeno[1,2,3-c,d]pirene mg/kg 0, 25/08/15
EPA 8270D 2007
Pirene mg/kg 0,12 50 5 2Z2/0ans
EPA 8270D 2007
Sommatoria policiclici aromatici mg/kg 0,47 100 10 /0615
EPA 8270D 2007
Pr—eparaz?o—ne HCterreni ISO 16703:2004 T T m oo ommo o oooooooos oo
Idrocarburi leggeri C <= 12 mg/kg <1 250 10 2200118
SO 16703:2004 per frazione C10-C40
Idrocarburi pesanti C > 12 mg/kg 97 750 5 gZnens
ISO 16703:2004 per frazione C10-C40

Legenda: MIP = Metodo interno di prova

| risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non pué essere riprodotto parzialmente.

L'incertezza estesa indicata é espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura k= 2; 7IF7IK
tale intervallo & del 95% (numero di gradi di liberta effettivi >10).

Centro Assistenza Ecologica Srl -Soc. Unipersonale Soggetta ad attivita di direzione e controllo di CAE Holding Sri
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Laboratorio analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche

Centro Assistenza
Ecologica S.r.l.

segue Rapporto di prova n°: 15LA06106 del 26/08/2015
Limite 1: D. Lgs 152/2006 Parte IV Titolo VV All. 5 tab 1 Colonna B: Siti ad uso commerciale e industriale.
Limite 2: D. Lgs 152/2006 Parte IV Titolo V All. 5 tab 1 Colonna A: Siti ad uso verde pubblico, privato e re

Fine del rapporto di prova n° 15LA06106

| risultati ottenulti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente.

L'incertezza estesa indicata é espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura k= 2; il livello di confidenza associato a
tale intervallo e del 95% (numero di gradi di liberta effettivi >1 0).

Centro Assistenza Ecologica Srl -Soc. Unipersonale Soggetta ad attivita di direzione e controllo di CAE Holding Srl
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