












































































Distretto Sanit.Portuale AN PRG1987-16 14/12/2016

3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rifer. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio Apparecchi Rif.Lamp. Lampade

(Nome Rilievo) (Codice Rilievo) N. N.

A Exiway ONE LED MCS EXI. ONE IP65 MCS L/600 OVA40010 3 LMP-A 1
(Exiway 230V) (barra led D (6 led))

3.2 Informazioni Lampade

Rif.Lamp. Tipo Codice Flusso Potenza Colore N.

[lm] [W] [K]

LMP-A LED 6 1000 600 6 6000 3

3.3 Tabella Riepilogativa Apparecchi

Rifer. App. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Coeff. Codice Lampada Flusso

X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] Mant. [lm]

A 1 X -9.51;0.58;3.10 0.0;0.0;0.0 OVA40010 0.80 LED 6 1000 1*600
2 X -9.54;-4.51;3.10 0.0;0.0;0.0 0.80
3 X -14.28;-8.25;3.10 0.0;0.0;0.0 0.80

3.4 Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Fila Colonna Rifer. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse Coeff. Rifer.

2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Mant.

A-1 X -9.51;0.58;3.10 0.0;0.0;0.0 -9.51;0.58;0.00 0 0.80 A
A-2 X -9.54;-4.51;3.10 0.0;0.0;0.0 -9.54;-4.51;0.00 0 0.80 A
A-3 X -14.28;-8.25;3.10 0.0;0.0;0.0 -14.28;-8.25;0.00 0 0.80 A

LITESTAR 10     (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pagina 7

NUOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI 

MOVIMENTAZIONE 

Pagina 1 



Distretto Sanit.Portuale AN PRG1987-16 14/12/2016

2.2 Vista 2D in Pianta

Scala 1/100
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Distretto Sanit Portuale AN PRG1987-16 14/12/2016

1.1 Informazioni sul Locale

Superficie Dimensioni Angolo[°] Colore Coefficiente Illum.Medio Luminanza Media

[m] Riflessione [lux] [cd/m²]

Soffitto 8.28x14.94 Piano RGB=255,255,255 70% 3.77 0.84
Parete 26 4.10x5.85 -180° RGB=255,249,128 65% 8 1.67
Parete 25 4.10x0.78 90° RGB=255,249,128 65% 9 1.90
Parete 24 4.10x0.60 -180° RGB=255,249,128 65% 10 2.01
Parete 23 4.10x0.78 -90° RGB=255,249,128 65% 2.21 0.46
Parete 22 4.10x2.67 180° RGB=255,249,128 65% 1.13 0.23
Parete 21 4.10x0.68 90° RGB=255,249,128 65% 3.72 0.77
Parete 20 4.10x0.23 0° RGB=255,249,128 65% 1.68 0.35
Parete 19 4.10x11.24 90° RGB=255,249,128 65% 6.31 1.31
Parete 18 4.10x0.22 -0° RGB=255,249,128 65% 4.44 0.92
Parete 17 4.10x0.60 90° RGB=255,249,128 65% 4.51 0.93
Parete 16 4.10x3.07 0° RGB=255,249,128 65% 2.79 0.58
Parete 15 4.10x3.25 90° RGB=255,249,128 65% 41 8.42
Parete 14 4.10x0.09 0° RGB=255,249,128 65% 22 4.55
Parete 13 4.10x0.16 90° RGB=255,249,128 65% 16 3.40
Parete 12 4.10x2.21 -0° RGB=255,249,128 65% 23 4.72
Parete 11 4.10x0.15 -90° RGB=255,249,128 65% 16 3.29
Parete 10 4.10x0.10 0° RGB=255,249,128 65% 22 4.51
Parete 9 4.10x3.26 -90° RGB=255,249,128 65% 38 7.88
Parete 8 4.10x4.37 -0° RGB=255,249,128 65% 2.92 0.60
Parete 7 4.10x4.24 -90° RGB=255,249,128 65% 3.04 0.63
Parete 6 4.10x0.16 -180° RGB=255,249,128 65% 4.21 0.87
Parete 5 4.10x0.50 -90° RGB=255,249,128 65% 8 1.63
Parete 4 4.10x0.16 0° RGB=255,249,128 65% 4.72 0.98
Parete 3 4.10x7.50 -90° RGB=255,249,128 65% 5.64 1.17
Parete 2 4.10x0.16 -180° RGB=255,249,128 65% 4.86 1.01
Parete 1 4.10x2.29 -90° RGB=255,249,128 65% 3.60 0.75
Pavimento 8.28x14.94 Piano RGB=205,153,95 40% 13 1.67

Dimensioni del Parallelepipedo Contenente il Locale [m]: 7.28x13.94x3.10
Reticolo Punti di Calcolo del Parallelepipedo [m]: direzione X 1.00 - Y 1.00 - Z 1.00
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4.1 Valori di Illuminamento su:Piano di Lavoro

O (x:-18.70 y:3.07 z:1.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.50 DY:0.50 Illuminamento Orizzontale (E) 15 lux 2 lux 41 lux 0.14 0.05 0.36

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

X

Y

-0.01 0.99 1.99 2.99 3.99 4.99 5.99 6.99 7.99 8.99 9.99 10.99 11.99
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14 5

2 4 5 8 13 19 28 36 41 40 32 23 16 12 8 6 5 2

2 3 5 8 12 18 27 35 40 37 30 22 15 11 8 7 6 5

2 3 5 8 12 18 26 34 39 37 30 22 16 12 10 8 7 7 6 5 4 4 3 3 1

6 18 13 10 9 9 9 8 8 7 5 4 4 3

5 6 6 10 10 10 10 9 9 8 6 5 4 4

5 6 7 9 11 13 15 14 12 10 8 7 5 5

5 7 10 15 22 29 33 34 29 23 16 10 7 6

5 7 11 16 23 31 37 37 33 26 18 12 9 6

5 7 11 15 22 30 36 37 32 23 16 11 8 6

5 7 11 15 22 30 36 36 31 23 16 11 9 7

5 8 12 17 22 29 35 37 32 24 18 13 9 7

5 8 12 17 24 30 36 35 32 25 18 13 9 7

5 7 9 12 16 19 20 19 18 15 12 10 8 7

5 6 8 10 11 13 14 15 14 12 10 9 7 6

5 6 8 10 11 13 14 15 14 12 10 9 7 6

5 6 8 10 13 15 16 16 15 13 11 9 8 6

5 7 10 15 21 28 32 33 29 23 16 11 8 7

5 8 11 17 24 32 37 38 35 27 20 13 9 7

5 7 10 15 22 30 37 39 33 24 17 12 9 7

4 7 10 15 22 29 36 37 31 24 17 12 9 7

4 7 10 15 21 28 34 36 31 24 18 13 9 7

4 6 10 16 22 29 35 36 32 25 18 13 9 7

3 5 7 14 19 20 19 18 15 11 9 7 6

3 4 2 8 9 10 10 10 9 8 7 6 6

41 42 43

31 32 33
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IMPIANTI IN VISTA IP40

PdC

THC

Scala 1/100
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Distretto Sanit Portuale AN PRG1987-16 14/12/2016

3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rifer. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio Apparecchi Rif.Lamp. Lampade

  (Nome Rilievo) (Codice Rilievo) N.  N.

A Exiway ONE LED 230 EXI. ONE IP65 230 L/300 OVA40007 3 LMP-A 1
(Exiway 230V) (Exiway 230 barra 4Le)

3.2 Informazioni Lampade

Rif.Lamp. Tipo Codice Flusso Potenza Colore N.

   [lm] [W] [K]  

LMP-A LED 4 Exiway 300 300 6 6000 3

3.3 Tabella Riepilogativa Apparecchi

Rifer. App. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Coeff. Codice Lampada Flusso

   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Mant.  [lm]

A 1 X 9.45;0.59;3.10 0.0;0.0;0.0 OVA40007 0.80 LED 4 Exiway 300 1*300
2 X 9.49;-4.46;3.10 0.0;0.0;0.0 0.80
3 X 10.03;-9.23;3.10 0.0;0.0;0.0 0.80

3.4 Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Fila Colonna Rifer. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse Coeff. Rifer.

   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Mant.  

   A-1 X 9.45;0.59;3.10 0.0;0.0;0.0 9.45;0.59;0.00 0 0.80 A
   A-2 X 9.49;-4.46;3.10 0.0;0.0;0.0 9.49;-4.46;0.00 0 0.80 A
   A-3 X 10.03;-9.23;3.10 0.0;0.0;0.0 10.03;-9.23;0.00 0 0.80 A
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2.2 Vista 2D in Pianta

Scala 1/100
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Distretto Sanit Portuale AN PRG1987-16 14/12/2016

1.1 Informazioni sul Locale

Superficie Dimensioni Angolo[°] Colore Coefficiente Illum.Medio Luminanza Media

 [m]   Riflessione [lux] [cd/m²]

Soffitto 8.28x14.94 Piano RGB=255,255,255 70% 1.19 0.26
Parete 26 4.10x5.85 -180° RGB=255,249,128 65% 3.42 0.71
Parete 25 4.10x0.78 90° RGB=255,249,128 65% 4.58 0.95
Parete 24 4.10x0.60 -180° RGB=255,249,128 65% 4.83 1.00
Parete 23 4.10x0.78 -90° RGB=255,249,128 65% 1.06 0.22
Parete 22 4.10x2.67 180° RGB=255,249,128 65% 0.22 0.04
Parete 21 4.10x0.68 90° RGB=255,249,128 65% 1.62 0.33
Parete 20 4.10x0.23 0° RGB=255,249,128 65% 0.83 0.17
Parete 19 4.10x11.24 90° RGB=255,249,128 65% 3.06 0.63
Parete 18 4.10x0.22 0° RGB=255,249,128 65% 2.05 0.42
Parete 17 4.10x0.60 90° RGB=255,249,128 65% 2.09 0.43
Parete 16 4.10x3.07 0° RGB=255,249,128 65% 0.69 0.14
Parete 15 4.10x3.25 90° RGB=255,249,128 65% 19 3.94
Parete 14 4.10x0.09 0° RGB=255,249,128 65% 11 2.20
Parete 13 4.10x0.16 90° RGB=255,249,128 65% 8.15 1.69
Parete 12 4.10x2.21 -0° RGB=255,249,128 65% 10 1.99
Parete 11 4.10x0.15 -90° RGB=255,249,128 65% 7.85 1.62
Parete 10 4.10x0.10 0° RGB=255,249,128 65% 11 2.20
Parete 9 4.10x3.26 -90° RGB=255,249,128 65% 18 3.66
Parete 8 4.10x4.37 -0° RGB=255,249,128 65% 0.88 0.18
Parete 7 4.10x4.24 -90° RGB=255,249,128 65% 0.97 0.20
Parete 6 4.10x0.16 -180° RGB=255,249,128 65% 2.09 0.43
Parete 5 4.10x0.50 -90° RGB=255,249,128 65% 3.84 0.80
Parete 4 4.10x0.16 0° RGB=255,249,128 65% 2.34 0.48
Parete 3 4.10x7.50 -90° RGB=255,249,128 65% 2.12 0.44
Parete 2 4.10x0.16 -180° RGB=255,249,128 65% 2.50 0.52
Parete 1 4.10x2.29 -90° RGB=255,249,128 65% 1.17 0.24
Pavimento 8.28x14.94 Piano RGB=205,153,95 40% 6 0.75

Dimensioni del Parallelepipedo Contenente il Locale [m]: 7.28x13.94x3.10
Reticolo Punti di Calcolo del Parallelepipedo [m]: direzione X 1.00 - Y 1.00 - Z 1.00
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4.1 Valori di Illuminamento su:Piano di Lavoro

O (x:5.94 y:-10.95 z:1.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.00 DY:1.00 Illuminamento Orizzontale (E) 7 lux 0 lux 18 lux 0.06 0.02 0.39

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

X

Y

5.92 7.92 9.92 11.92

-10.93

-8.93

-6.93

-4.93

-2.93

-0.93

1.07

3.07

x
y

z

16 17

16 16

1 2 2 16 16 2 0

2 2 5 6 6 4 2

2 5 8 12 8 5 3

3 6 13 18 13 6 3

3 5 13 18 11 5 2

3 5 12 15 10 5 2

3 3 5 6 5 3 1

3 5 8 10 7 3 2

3 7 14 18 12 6 2

3 6 13 18 11 5 2

3 6 12 14 10 5 2

Scala 1/200

LITESTAR 10     (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pagina 8

NUOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI 

MOVIMENTAZIONE 2 

Pagina 8



Distretto Sanit Portuale AN PRG1987-16 14/12/2016

3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rifer. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio Apparecchi Rif.Lamp. Lampade

(Nome Rilievo) (Codice Rilievo) N. N.

A Exiway ONE LED MCS EXI. ONE IP65 MCS L/600 OVA40010 8 LMP-A 1
(Exiway 230V) (barra led D (6 led))

3.2 Informazioni Lampade

Rif.Lamp. Tipo Codice Flusso Potenza Colore N.

[lm] [W] [K]

LMP-A LED 6 1000 600 6 6000 8

3.3 Tabella Riepilogativa Apparecchi

Rifer. App. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Coeff. Codice Lampada Flusso

X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] Mant. [lm]

A 1 X -15.93;-14.00;3.20 0.0;0.0;0.0 OVA40010 0.80 LED 6 1000 1*600
2 X -10.35;-14.37;2.50 -161.6;90.0;-71.6 0.80
3 X -2.08;-14.33;2.50 -161.6;90.0;-71.6 0.80
4 X 6.71;-14.33;2.50 -161.6;90.0;-71.6 0.80
5 X 13.17;-14.34;2.50 -161.6;90.0;-71.6 0.80
6 X 3.50;-14.00;3.20 0.0;0.0;0.0 0.80
7 X 14.49;-9.38;3.20 0.0;0.0;0.0 0.80
8 X 9.96;-13.94;3.20 0.0;0.0;0.0 0.80

3.4 Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Fila Colonna Rifer. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse Coeff. Rifer.

2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Mant.

A-1 X -15.93;-14.00;3.20 0.0;0.0;0.0 -15.93;-14.00;0.00 0 0.80 A
A-2 X -10.35;-14.37;2.50 -161.6;90.0;-71.6 -10.35;-16.27;2.50 180 0.80 A
A-3 X -2.08;-14.33;2.50 -161.6;90.0;-71.6 -2.08;-16.27;2.50 180 0.80 A
A-4 X 6.71;-14.33;2.50 -161.6;90.0;-71.6 6.71;-16.27;2.50 180 0.80 A
A-5 X 13.17;-14.34;2.50 -161.6;90.0;-71.6 13.17;-16.27;2.50 180 0.80 A
A-6 X 3.50;-14.00;3.20 0.0;0.0;0.0 3.50;-14.00;0.00 0 0.80 A
A-7 X 14.49;-9.38;3.20 0.0;0.0;0.0 14.49;-9.38;0.00 0 0.80 A
A-8 X 9.96;-13.94;3.20 0.0;0.0;0.0 9.96;-13.94;0.00 0 0.80 A
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2.2 Vista 2D in Pianta

Scala 1/250
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distretto Sanit Portuale  AN PRG1987-16 14/12/2016

1.1 Informazioni sul Locale

Superficie Dimensioni Angolo[°] Colore Coefficiente Illum.Medio Luminanza Media

[m] Riflessione [lux] [cd/m²]

Pavimento 21.02x8.49 Piano RGB=205,153,95 40% 21 2.64
Parete 20 3.10x21.02 -180° RGB=255,249,128 65% 16 3.32
Parete 19 3.10x2.02 90° RGB=255,249,128 65% 3.78 0.78
Parete 18 3.10x4.28 -0° RGB=255,249,128 65% 4.58 0.95
Parete 17 3.10x6.48 90° RGB=255,249,128 65% 28 5.85
Parete 16 3.10x1.66 -1° RGB=255,249,128 65% 60 12.51
Parete 15 3.10x5.55 -90° RGB=255,249,128 65% 27 5.50
Parete 14 3.10x3.67 -0° RGB=255,249,128 65% 9 1.88
Parete 13 3.10x0.50 -90° RGB=255,249,128 65% 5.22 1.08
Parete 12 3.10x0.13 -180° RGB=255,249,128 65% 2.88 0.60
Parete 11 3.10x0.40 -90° RGB=255,249,128 65% 6.30 1.30
Parete 10 3.10x0.40 0° RGB=255,249,128 65% 5.06 1.05
Parete 9 3.10x0.40 90° RGB=255,249,128 65% 7.57 1.57
Parete 8 3.10x0.09 180° RGB=255,249,128 65% 2.71 0.56
Parete 7 3.10x0.50 90° RGB=255,249,128 65% 6.43 1.33
Parete 6 3.10x3.62 0° RGB=255,249,128 65% 9 1.93
Parete 5 3.10x5.55 90° RGB=255,249,128 65% 26 5.43
Parete 4 3.10x1.63 0° RGB=255,249,128 65% 56 11.65
Parete 3 3.10x6.45 -90° RGB=255,249,128 65% 27 5.54
Parete 2 3.10x5.99 -0° RGB=255,249,128 65% 27 5.49
Parete 1 3.10x1.99 -90° RGB=255,249,128 65% 56 11.58
Soffitto 21.02x8.49 Piano RGB=255,255,255 80% 12 3.09

Dimensioni del Parallelepipedo Contenente il Locale [m]: 21.02x8.49x3.10
Reticolo Punti di Calcolo del Parallelepipedo [m]: direzione X 0.91 - Y 0.94 - Z 1.03
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4.1 Valori di Illuminamento su:Piano di Lavoro

O (x:-18.70 y:-16.27 z:1.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.70 DY:0.69 Illuminamento Orizzontale (E) 25 lux 2 lux 57 lux 0.08 0.04 0.43

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

X

Y

-18.73 -15.73 -12.73 -9.73 -6.73 -3.73 -0.73 2.27 5.27 8.27 11.27 14.27 17.27

-16.24

-13.24

-10.24

x
y

z

9 16 17 13 17 33 34 17 9 7 15 34 34 19 15 19 27 32 39 31 28 27 43 37 14 7 3

4 32 47 20 10 15 16 11 7 6 9 16 17 12 9 38 53 30 26 18 52 43 19 17 10 5 3

8

12
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IMPIANTI IN VISTA IP40

IMPIANTI IN VISTA

IMPIANTI IN VISTA IP40 IMPIANTI IN VISTA IP40 IMPIANTI IN VISTA IP40

PdC

QLTHC

A PARETE

IMPIANTI IN VISTA IP55

Scala 1/300 Non tutti i punti di calcolo sono visibili
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3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rifer. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio Apparecchi Rif.Lamp. Lampade

(Nome Rilievo) (Codice Rilievo) N. N.

A Exiway ONE LED MCS EXI. ONE IP65 MCS L/600 OVA40010 5 LMP-A 1
(Exiway 230V) (barra led D (6 led))

3.2 Informazioni Lampade

Rif.Lamp. Tipo Codice Flusso Potenza Colore N.

[lm] [W] [K]

LMP-A LED 6 1000 600 6 6000 5

3.3 Tabella Riepilogativa Apparecchi

Rifer. App. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Coeff. Codice Lampada Flusso

X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] Mant. [lm]

A 1 X -10.44;0.16;3.10 0.0;0.0;0.0 OVA40010 0.80 LED 6 1000 1*600
2 X -10.46;-5.54;3.10 0.0;0.0;0.0 0.80
3 X -1.41;0.16;3.10 0.0;0.0;0.0 0.80
4 X -1.27;-5.62;3.10 0.0;0.0;0.0 0.80
5 X -16.49;1.15;3.10 0.0;0.0;0.0 0.80

3.4 Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Fila Colonna Rifer. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse Coeff. Rifer.

2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Mant.

A-1 X -10.44;0.16;3.10 0.0;0.0;0.0 -10.44;0.16;0.00 0 0.80 A
A-2 X -10.46;-5.54;3.10 0.0;0.0;0.0 -10.46;-5.54;0.00 0 0.80 A
A-3 X -1.41;0.16;3.10 0.0;0.0;0.0 -1.41;0.16;0.00 0 0.80 A
A-4 X -1.27;-5.62;3.10 0.0;0.0;0.0 -1.27;-5.62;0.00 0 0.80 A
A-5 X -16.49;1.15;3.10 0.0;0.0;0.0 -16.49;1.15;0.00 0 0.80 A
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2.2 Vista 2D in Pianta

Scala 1/200
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Distretto Sanit Portuale AN PRG1987-16 14/12/2016

3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rifer. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio Apparecchi Rif.Lamp. Lampade

  (Nome Rilievo) (Codice Rilievo) N.  N.

A Exiway ONE LED 230 EXI. ONE IP65 230 L/300 OVA40007 7 LMP-A 1
(Exiway 230V) (Exiway 230 barra 4Le)

3.2 Informazioni Lampade

Rif.Lamp. Tipo Codice Flusso Potenza Colore N.

   [lm] [W] [K]  

LMP-A LED 4 Exiway 300 300 6 6000 7

3.3 Tabella Riepilogativa Apparecchi

Rifer. App. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Coeff. Codice Lampada Flusso

   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Mant.  [lm]

A 1 X 1.73;-7.42;2.50 -90.0;90.0;0.0 OVA40007 0.80 LED 4 Exiway 300 1*300
2 X -5.87;-7.45;2.50 -90.0;90.0;0.0 0.80
3 X 7.84;-7.38;2.50 -90.0;90.0;0.0 0.80
4 X 13.39;-1.83;3.20 0.0;0.0;90.0 0.80
5 X 13.37;-7.46;3.20 0.0;0.0;90.0 0.80
6 X -1.36;-6.93;3.20 0.0;0.0;90.0 0.80
7 X -10.42;-6.93;3.20 0.0;0.0;90.0 0.80

3.4 Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Fila Colonna Rifer. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse Coeff. Rifer.

   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Mant.  

   A-1 X 1.73;-7.42;2.50 -90.0;90.0;0.0 1.73;-9.09;2.50 180 0.80 A
   A-2 X -5.87;-7.45;2.50 -90.0;90.0;0.0 -5.87;-9.09;2.50 180 0.80 A
   A-3 X 7.84;-7.38;2.50 -90.0;90.0;0.0 7.84;-9.09;2.50 180 0.80 A
   A-4 X 13.39;-1.83;3.20 0.0;0.0;90.0 13.39;-1.83;0.00 90 0.80 A
   A-5 X 13.37;-7.46;3.20 0.0;0.0;90.0 13.37;-7.46;0.00 90 0.80 A
   A-6 X -1.36;-6.93;3.20 0.0;0.0;90.0 -1.36;-6.93;0.00 90 0.80 A
   A-7 X -10.42;-6.93;3.20 0.0;0.0;90.0 -10.42;-6.93;0.00 90 0.80 A
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4.1 Valori di Illuminamento su:Piano di Lavoro

O (x:-17.21 y:-6.37 z:0.85) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.91 DY:0.94 Illuminamento Orizzontale (E) 27 lux 3 lux 71 lux 0.13 0.05 0.38

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

X

Y

-17.23 -15.23 -13.23 -11.23 -9.23 -7.23 -5.23 -3.23 -1.23 0.77 2.77

-6.37

-4.37

-2.37

-0.37

1.63

x
y

z

67 38 70

62 37 65

46 30 45

22 24

20 21

37 38

40 30 18 12 8 7 12 20 34 40

71 61 39 25 20 23 33 39 30 18 11 8 7 8 12 20 32 37 25 14 9 5 4

65 60 39 23 19 22 32 37 28 17 10 7 7 8 11 19 30 33 25 14 7 5 3

US

TV

TV

TV

RC

US

31 32 33 34 35

RC

RC

IMPIANTI IN VISTA IP40

Scala 1/200
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Distretto Sanit Portuale AN PRG1987-16 14/12/2016

3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rifer. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio Apparecchi Rif.Lamp. Lampade

  (Nome Rilievo) (Codice Rilievo) N.  N.

A Exiway ONE LED 230 EXI. ONE IP65 230 L/300 OVA40007 7 LMP-A 1
(Exiway 230V) (Exiway 230 barra 4Le)

3.2 Informazioni Lampade

Rif.Lamp. Tipo Codice Flusso Potenza Colore N.

   [lm] [W] [K]  

LMP-A LED 4 Exiway 300 300 6 6000 7

3.3 Tabella Riepilogativa Apparecchi

Rifer. App. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Coeff. Codice Lampada Flusso

   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Mant.  [lm]

A 1 X 1.73;-7.42;2.50 -90.0;90.0;0.0 OVA40007 0.80 LED 4 Exiway 300 1*300
2 X -5.87;-7.45;2.50 -90.0;90.0;0.0 0.80
3 X 7.84;-7.38;2.50 -90.0;90.0;0.0 0.80
4 X 13.39;-1.83;3.20 0.0;0.0;90.0 0.80
5 X 13.37;-7.46;3.20 0.0;0.0;90.0 0.80
6 X -1.36;-6.93;3.20 0.0;0.0;90.0 0.80
7 X -10.42;-6.93;3.20 0.0;0.0;90.0 0.80

3.4 Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Fila Colonna Rifer. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse Coeff. Rifer.

   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Mant.  

   A-1 X 1.73;-7.42;2.50 -90.0;90.0;0.0 1.73;-9.09;2.50 180 0.80 A
   A-2 X -5.87;-7.45;2.50 -90.0;90.0;0.0 -5.87;-9.09;2.50 180 0.80 A
   A-3 X 7.84;-7.38;2.50 -90.0;90.0;0.0 7.84;-9.09;2.50 180 0.80 A
   A-4 X 13.39;-1.83;3.20 0.0;0.0;90.0 13.39;-1.83;0.00 90 0.80 A
   A-5 X 13.37;-7.46;3.20 0.0;0.0;90.0 13.37;-7.46;0.00 90 0.80 A
   A-6 X -1.36;-6.93;3.20 0.0;0.0;90.0 -1.36;-6.93;0.00 90 0.80 A
   A-7 X -10.42;-6.93;3.20 0.0;0.0;90.0 -10.42;-6.93;0.00 90 0.80 A
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2.2 Vista 2D in Pianta

Scala 1/200
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Distretto Sanit Portuale AN PRG1987-16 14/12/2016

1.1 Informazioni sul Locale

Superficie Dimensioni Angolo[°] Colore Coefficiente Illum.Medio Luminanza Media

 [m]   Riflessione [lux] [cd/m²]

Pavimento 9.04x26.86 Piano RGB=205,153,95 40% 11 1.36
Parete 24 3.20x1.55 -180° RGB=255,249,128 65% 44 9.05
Parete 23 3.20x0.83 90° RGB=255,249,128 65% 43 8.82
Parete 22 3.20x7.55 -180° RGB=255,249,128 65% 10 2.11
Parete 21 3.20x0.83 -90° RGB=255,249,128 65% 47 9.76
Parete 20 3.20x1.55 -180° RGB=255,249,128 65% 45 9.25
Parete 19 3.20x0.83 90° RGB=255,249,128 65% 42 8.66
Parete 18 3.20x10.33 -180° RGB=255,249,128 65% 10 2.09
Parete 17 3.20x7.28 -90° RGB=255,249,128 65% 5.65 1.17
Parete 16 3.20x3.32 -180° RGB=255,249,128 65% 7 1.42
Parete 15 3.20x0.24 90° RGB=255,249,128 65% 2.96 0.61
Parete 14 3.20x0.40 -180° RGB=255,249,128 65% 11 2.29
Parete 13 3.20x0.24 -90° RGB=255,249,128 65% 5.59 1.16
Parete 12 3.20x0.95 -180° RGB=255,249,128 65% 10 2.12
Parete 11 3.20x3.71 89° RGB=255,249,128 65% 12 2.42
Parete 10 3.20x1.20 -180° RGB=255,249,128 65% 3.66 0.76
Parete 9 3.20x1.29 91° RGB=255,249,128 65% 3.13 0.65
Parete 8 3.20x0.62 0° RGB=255,249,128 65% 2.50 0.52
Parete 7 3.20x3.63 90° RGB=255,249,128 65% 7 1.55
Parete 6 3.20x1.53 0° RGB=255,249,128 65% 9 1.89
Parete 5 3.20x0.12 90° RGB=255,249,128 65% 10 1.97
Parete 4 3.20x0.40 0° RGB=255,249,128 65% 11 2.33
Parete 3 3.20x0.30 90° RGB=255,249,128 65% 3.88 0.80
Parete 2 3.20x24.32 0° RGB=255,249,128 65% 16 3.34
Parete 1 3.20x2.58 -90° RGB=255,249,128 65% 28 5.76
Soffitto 26.86x9.04 Piano RGB=255,255,255 70% 10 2.13

Dimensioni del Parallelepipedo Contenente il Locale [m]: 26.86x9.04x3.20
Reticolo Punti di Calcolo del Parallelepipedo [m]: direzione X 1.00 - Y 0.99 - Z 1.07
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4.1 Valori di Illuminamento su:Piano di Lavoro

O (x:-11.17 y:-0.05 z:1.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.00 DY:0.99 Illuminamento Orizzontale (E) 15 lux 5 lux 40 lux 0.32 0.12 0.38

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

X

Y

-0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00

0.02

2.02

4.02

6.02

8.02

x
y

z

22 27 17 18 25 24 15 17 19 24 27 23 26 27 15 12 11 14 22 25 14 11 8 16 14 14

40 31 12 10 14 11 11 10 11 33 32 15 12 14 10 9 9 10 11 12 10 8 8 19 19 21

29 24 30 28 7 7 16 15 17

6 6 10 9 11

6 6 8 7 8 5

6 6 11 10 11

7 7 16 17 19

7 7 19 20 23

5 8 15 15 18

Scala 1/200
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Distretto Sanit. Portuale AN PRG1987-16 14/12/2016

3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rifer. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio Apparecchi Rif.Lamp. Lampade

(Nome Rilievo) (Codice Rilievo) N. N.

A Exiway ONE LED MCS EXI. ONE IP65 MCS L/600 OVA40010 4 LMP-A 1
(Exiway 230V) (barra led D (6 led))

3.2 Informazioni Lampade

Rif.Lamp. Tipo Codice Flusso Potenza Colore N.

[lm] [W] [K]

LMP-A LED 6 1000 600 6 6000 4

3.3 Tabella Riepilogativa Apparecchi

Rifer. App. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Coeff. Codice Lampada Flusso

X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] Mant. [lm]

A 1 X -20.70;1.51;3.20 0.0;0.0;0.0 OVA40010 0.80 LED 6 1000 1*600
2 X -18.03;-2.51;3.20 0.0;0.0;0.0 0.80
3 X -18.03;-8.16;3.20 0.0;0.0;0.0 0.80
4 X -12.30;-8.16;3.20 0.0;0.0;0.0 0.80

3.4 Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Fila Colonna Rifer. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse Coeff. Rifer.

2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Mant.

A-1 X -20.70;1.51;3.20 0.0;0.0;0.0 -20.70;1.51;0.00 0 0.80 A
A-2 X -18.03;-2.51;3.20 0.0;0.0;0.0 -18.03;-2.51;0.00 0 0.80 A
A-3 X -18.03;-8.16;3.20 0.0;0.0;0.0 -18.03;-8.16;0.00 0 0.80 A
A-4 X -12.30;-8.16;3.20 0.0;0.0;0.0 -12.30;-8.16;0.00 0 0.80 A

LITESTAR 10     (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pagina 7

NUOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI 

VIA ESODO 2, PIANO PRIMO 

Pagina 21 



Distretto Sanit. Portuale AN PRG1987-16 14/12/2016

2.2 Vista 2D in Pianta

Scala 1/100

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

A-1

A-2

A-3 A-4

LITESTAR 10     (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pagina 4

NUOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI 

VIA ESODO 2, PIANO PRIMO 

Pagina 22 



Distretto Sanit Portuale AN PRG1987-16 14/12/2016

1.1 Informazioni sul Locale

Superficie Dimensioni Angolo[°] Colore Coefficiente Illum.Medio Luminanza Media

[m] Riflessione [lux] [cd/m²]

Pavimento 9.04x26.86 Piano RGB=205,153,95 40% 21 2.73
Parete 24 3.20x1.55 -180° RGB=255,249,128 65% 88 18.12
Parete 23 3.20x0.83 90° RGB=255,249,128 65% 85 17.68
Parete 22 3.20x7.55 180° RGB=255,249,128 65% 20 4.22
Parete 21 3.20x0.83 -90° RGB=255,249,128 65% 95 19.72
Parete 20 3.20x1.55 180° RGB=255,249,128 65% 90 18.59
Parete 19 3.20x0.83 90° RGB=255,249,128 65% 85 17.56
Parete 18 3.20x10.33 -180° RGB=255,249,128 65% 20 4.19
Parete 17 3.20x7.28 -90° RGB=255,249,128 65% 11 2.34
Parete 16 3.20x3.32 180° RGB=255,249,128 65% 14 2.85
Parete 15 3.20x0.24 90° RGB=255,249,128 65% 5.92 1.22
Parete 14 3.20x0.40 180° RGB=255,249,128 65% 22 4.56
Parete 13 3.20x0.24 -90° RGB=255,249,128 65% 11 2.31
Parete 12 3.20x0.95 -180° RGB=255,249,128 65% 21 4.25
Parete 11 3.20x3.71 89° RGB=255,249,128 65% 23 4.84
Parete 10 3.20x1.20 -180° RGB=255,249,128 65% 7.32 1.51
Parete 9 3.20x1.29 91° RGB=255,249,128 65% 6.25 1.29
Parete 8 3.20x0.62 0° RGB=255,249,128 65% 5.00 1.03
Parete 7 3.20x3.63 90° RGB=255,249,128 65% 15 3.10
Parete 6 3.20x1.53 0° RGB=255,249,128 65% 18 3.75
Parete 5 3.20x0.12 90° RGB=255,249,128 65% 19 3.93
Parete 4 3.20x0.40 -0° RGB=255,249,128 65% 22 4.65
Parete 3 3.20x0.30 90° RGB=255,249,128 65% 7.76 1.61
Parete 2 3.20x24.32 0° RGB=255,249,128 65% 32 6.69
Parete 1 3.20x2.58 -90° RGB=255,249,128 65% 56 11.53
Soffitto 26.86x9.04 Piano RGB=255,255,255 70% 19 4.28

Dimensioni del Parallelepipedo Contenente il Locale [m]: 26.86x9.04x3.20
Reticolo Punti di Calcolo del Parallelepipedo [m]: direzione X 1.00 - Y 0.99 - Z 1.07
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4.1 Valori di Illuminamento su:Piano di Lavoro

O (x:-22.32 y:-9.17 z:1.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.80 DY:0.80 Illuminamento Orizzontale (E) 18 lux 4 lux 30 lux 0.22 0.13 0.61

Tipo Calcolo Solo Dir.

X

Y

-22.32 -21.32 -20.32 -19.32 -18.32 -17.32 -16.32 -15.32 -14.32 -13.32 -12.32 -11.32

-9.17

-8.17

-7.17

-6.17

-5.17

-4.17

-3.17

-2.17

-1.17

-0.17

0.83

1.83

2.83

x
y

z

29 29 19 10 8 9 17 27 29

28 29 19 11 8 10 17 27 30

28 27

9 9

9 9

10 9

28 29

29 30

28 30

4 5 5 3 29 28

5 7 6 5 10 9

22 28 26 20 11 8

22 30 26 17 10 6

21 29 27 16 9 5

22 29 26

US

TV

US

11 12

31 32

IMPIANTI IN VISTA IP40

IMPIANTI IN VISTA IP40

Scala 1/100
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