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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico

DIALux

13.12.2016

Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico / Lista pezzi lampade

Disano llluminazione SpA 744 LED CLD CELL
744 LED Panel - UGR<19

Articolo No.: 744 LED CLD CELL

Flusso luminoso (Lampada): 3600 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3600 Im
Potenza lampade: 33.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 56 86 97 100 100
Dotazione: 1 x led_Ip (Fattore di correzione
1.000).

Disano llluminazione SpA 842 led CLD CELL 842
LED Panel - UGR<19

Articolo No.: 842 led CLD CELL

Flusso luminoso (Lampada): 3600 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3600 Im

Potenza lampade: 33.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 56 86 97 100 100

Dotazione: 1 x led_Ip (Fattore di correzione
1.000).

Disano llluminazione SpA 962 LED 46w 3000k
CLD CELL 962 Hydro LED - Energy Saving
3000/6500K

Articolo No.: 962 LED 46w 3000k CLD CELL
Flusso luminoso (Lampada): 6655 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 6655 Im
Potenza lampade: 51.5 W

Classificazione lampade secondo CIE: 95
CIE Flux Code: 44 75 92 95 100
Dotazione: 1 x led_46w_3000 (Fattore di
correzione 1.000).

il
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico

DIALux

13.12.2016

Disano llluminazione SpA 962 LED 46w 3000k CLD CELL 962 Hydro LED - Energy
Saving 3000/6500K / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

1350 150° 165° 180° 165° 150° 1350
320
1200 210 1200
160
105° 105°
90° 90°
75° 750
60° 60°
450 30° 150 0° 150 30° 450
cd/kim n=100%
C0-C180 ——C90 - C270
Emissione luminosa 1:
962 Hydro LED - Energy Saving 5 . .
L’ alta esperienza tecnologica raggiunta dal Gruppo Disano nella progettazione Valutazione di abbugliamenty secondo YGR
illuminotecnica e nella produzione industriale ha reso possibile la realizzazione | pSoffito Zd | A0V ] o0 ) %0 | @0 | g0l f 26 | 50 ] 50 ] 90
della nuova armatura stagna a LED. New Hydro LED ¢ caratterizzata da una o peret__ R R e
linea moderna che ben Sl' lntegra n _qua|S|aS| tlpO d_l amblent?z}one. Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
Corpo: stampato ad iniezione in policarbonato grigio, infrangibile ed allasse delle lampade allasse delle lampade
autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica 2H 2H| 205 218 209 221 225 | 198 211 201 214 217
grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore: stampato ad 23 g; ggg ggg ggg gjg gig gg g‘; ggg ggz
iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, 6H | 233 243 237 247 251 | 218 229 223 233 237
autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia per facilitare SHZe 2w 28 20 2| A 223 2 a8 28
!a puI|ZIa necesg_;lrlg per avere.la ma.SS."T!a efﬁCl.enZa |U|.'T?|nOSa.. (_Ihll_Jsura a 4H 2H | 211 22.2 215 22.6 23.0 20.5 21.6 20.9 22.0 22.4
incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore: in acciaio zincato 3H| 220 238 233 243 247 | 20 230 225 234 238
preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. 4| 237 245 242 250 255 | 226 235 231 29 244
A B . B B e . H 6H | 244 25.1 24.9 25.6 26.1 23.1 23.8 23.6 243 24.8
Fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente 8H | 246 253 252 58 264 | 232 239 238 244 250
sul corpo. 12H | 249 255 254 260 266 | 233 240 239 245 250
Dimensiont L 12601 020 - 120mm LED: T R EEEES R
5560Im - 4000K - CRI>80 - 33W : - ‘ : - : i § § :
. . 8H [ 25.2 25.7 25.8 26.2 26.8 24.0 245 24.5 25.0 25.6
7800Im - 4000K - CRI>80 - 46W Fattore di potenza: >= 0,95 Mantenimento 12H | 256 260 261 266 272 | 242 246 247 252 258
flusso luminoso: Money saving L70B20 50.000h / Energy Saving L80B20 12H 4H | 240 246 245 251 257 | 231 237 236 242 248
50.000h. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente Temperatura g: g‘s‘g ggg gg‘; ggg ggg gﬁg g;‘g ;Z‘; g‘;g ggg
ambiente: -30°C a + 40°C Cablaggio: cavetto rigido sezione 0.5 mmq. Guaina — —L= _ _ _ : - - g : '
d| PVC_HT resistente a 900 C Secondo Ie norme EN 50525_2_31 . Dotazione: Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
guarnizione di tenuta iniettata in materiale ecologico di poliuretano espanso 2 = ig: :g; ; g; :g; ; 35
antinvecchiamento. Staffe di fissaggio a plafone e a sospensione in Acciaio S=20H 0.4 / -06 +05 / -08
Inox. Connettore presa-spina. L’ ancoraggio dell' apparecchiatura sulle staffe di —— p—— v
fissaggio avviene in sicurezza mediante innesto rapido. Normative: in Adderidod: - o6
conformita alla norma EN60598-1, EN60598-2-1. Grado di protezione: correzione i -
SeCOI"IdO Ia norma EN60598_1 . A nchlesta- -a faSCIO StreﬂO (COI’] Sottocodlce Indici di abbagliamento corretti riferiti a 6655Im Flusso luminoso sferico
-22) - fila continua completa di connettore da entrambi i lati (con sottocodice -
0072 con sovrapprezzo)
- radar sensor per armature ON-OFF: sottocodice -19 - radar sensor per
armature DIMM 1-10V: sottocodice -1219
- Con cablaggio in emergenza ad alimentazione centralizzata CLD CELL-EC
(sottocodice -0050.) Nelle installazioni con esposizione diretta ai raggi solari,
si consiglia di utilizzare I' articolo Forma LED.
Y
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico

DIALux

13.12.2016

Disano llluminazione SpA 962 LED 46w 3000k CLD CELL 962 Hydro LED - Energy
Saving 3000/6500K / Tabella di intensita luminosa

Lampada: Disano llluminazione SpA 962 LED 46w 3000k CLD CELL 962 Hydro LED - Energy Saving

3000/6500K

Lampadine: 1 x led_46w_3000

Gamma C0°

0.0°

5.0°
10.0°
15.0°
20.0°
25.0°
30.0°
35.0°
40.0°
45.0°
50.0°
55.0°
60.0°
65.0°
70.0°
75.0°
80.0°
85.0°
90.0°

310
299
303
208
292
294
283
261
231
222
209
189
166
141
116

90

68

49

35

Valori in cd/klm

C 15°
310
300
303
300
292
292
285
263
232
219
207
187
165
140
115

90
68
48
35

C 30°
310
303
301
302
290
287
284
265
238
212
200
182
161
137
112

89
67
48
34

C 45°
310
303
295
208
290
277
270
261
240
209
184
167
148
126
103

81
61
44
31

C 60°
310
303
293
286
282
272
257
242
227
210
184
153
129
109

89
69
50
35
24

C75°
310
308
300
290
277
264
250
233
214
192
169
146
122

97
74
54
37
23
13

C 90°
310
309
303
295
282
266
248
227
204
181
155
131
107

84
64
44
27
12
5.75
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico

DIALux

13.12.2016

Disano llluminazione SpA 744 LED CLD CELL 744 LED Panel - UGR<19 / Scheda
tecnica apparecchio

744 LED Panel - UGR<19

Corpo e cornice: stampato ad iniezione in policarbonato bianco, infrangibile ed
autoestinguente.

Diffusore: estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza.

Cablaggio: rapido, non € necessario aprire I' apparecchio.

Normativa: Prodotti in conformita alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21,
sono protetti con il grado IP20/IP431K06 secondo le EN 60529. Installabili su
superfici normalmente infiammabili.

LED: Tecnologia LED di ultima generazione 4300Im - 4000K - CRI>80 - 29W
(potenza assorbita tot. 33W), vita utile 50.000h L80B20. Classificazione rischio
fotobiologico: Gruppo esente

Connessione rapida con presa spina, non & necessario aprire | apparecchio
Nessuna manutenzione

Fattore di abbagliamento UGR<19 in ogni situazione

Fattore di potenza: >=0.95

Emissione luminosa 1:

105° 105°
90° 90>
75% 75°
60° 60°
45° 45°
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Emissione luminosa 1:
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H | 16.1 17.3 16.4 17.6 17.8 16.3 175 16.6 177 178
3H [ 16.9 18.0 173 18.3 18.5 72 18.2 17.5 18.5 18.8
4H | 17.3 18.3 17.7 18.6 18.9 17.5 18.5 17.8 18.8 19.1
6H [ 17.7 18.6 18.0 18.9 19.2 17.7 18.7 18.1 19.0 19.3
8H [ 17.8 18.7 18.1 19.0 19.3 17.8 18.7 18.2 19.0 19.3
12H [ 17.8 18.7 18.2 19.0 19.4 17.9 18.7 18.2 19.0 19.4
4H 2H [ 16.4 15 16.8 17.7 18.0 16.6 17.6 16.9 17.9 18.2
3H [ 17.4 183 17.8 18.6 19.0 17.6 18.5 18.0 18.8 19.2
4H | 18.0 18.7 18.4 19,1 19.5 18.1 18.9 18.5 19.2 19.6
6H [ 18.5 194 18.9 195 19.9 18.5 19.2 19.0 19.6 20.0
8H [ 18.7 19.3 19.1 19.7 20.1 18.7 19.3 19.1 19.7 20.1
12H  18.8 19.4 193 19.8 20.2 18.8 19.3 19.2 19.7 20.2
8H 4H| 182 188 186 192 196 | 183 189 187 193 197
6H [ 18.8 19.3 19.3 19.8 20.2 18.8 19.3 19.3 19.7 20.2
8H [ 19.2 19.6 19.6 20.0 20.5 194, 195 19.5 20.0 20.4
12H [ 194 19.8 19.9 20.2 20.7 193 19.6 19.8 20.1 20.6
12H 4H | 18.2 18.7 18.6 19.1 19.6 18.3 18.9 18.8 19.3 197
6H [ 18.9 193 19.4 19.8 20.3 18.9 19.3 19.4 19.8 20.2
8H | 19.3 19.6 19.8 20.1 20.6 192 19.6 19.7 20.0 20.5
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
S=1.0H +0.3 / -0.3 +0.3 / -0.3
S=15H +0.5 / -0.9 +0.5 / -0.8
S =2.0H +1.0 / -15 +09 / -1.4
Tabella standard BKO4 BKO4
Adden&_:k: di 13 14
correzione
Indidi di abbagliamento corretti riferiti a 3600Im Flusso luminoso sferico

e
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico D | / \ I_ ux

13.12.2016

Disano llluminazione SpA 744 LED CLD CELL 744 LED Panel - UGR<19 / Tabella di
intensita luminosa

Lampada: Disano llluminazione SpA 744 LED CLD CELL 744 LED Panel - UGR<19
Lampadine: 1 x led_Ip

Gamma CO0° C15° C30° C45° C60° C75 C90°
0.0° 421 421 421 421 421 421 421
5.0° 418 419 419 419 419 419 418
10.0° 412 412 413 413 413 413 413
15.0° 402 403 403 403 403 403 403
20.0° 389 390 389 390 390 391 391
25.0° 373 374 372 373 374 376 376
30.0° 355 354 353 352 354 356 358
35.0° 331 330 328 328 329 331 333
40.0° 300 299 298 299 299 299 301
45.0° 256 256 259 261 257 252 252
50.0° 199 202 204 206 204 199 199
55.0° 150 149 151 149 157 154 155
60.0° 107 109 109 104 113 114 122
65.0° 74 81 76 70 81 83 87
70.0° 53 59 53 47 57 61 55
75.0° 39 41 41 34 40 42 34
80.0° 25 27 31 25 24 26 23
85.0° 12 14 16 13 13 13 10
90.0° 0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00

Valori in cd/kim

e
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico D | / \ I_ ux

13.12.2016

Disano llluminazione SpA 842 led CLD CELL 842 LED Panel - UGR<19 / Scheda
tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

1058 105°
90° 90°
75° 75
60° 60°
45° 45°
500
30° 157 0° 152 30°
cd/kim N =100%
€0'- C¥80 '——i690'- €270
Emissione luminosa 1:
842 LED Pan.el ) U,GR<.1.9 L .. Valutazione di abbagliamento secondo UGR
Corpo: in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. — T T s TS T s T T
. . . B p_SoTTitto
Dn‘fusorg: estruso in tecpopohmero_ opalt_a ad alta trasmittanza. o Paret 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30
Cablaggio: rapido, non & necessario aprire I' apparecchio. | o Pavimento 0 | oot ] 20 | 20 | o | o0 ) 20 | 00t | o | P9
Montaggio: Ad incasso solo in appoggio sui traversini e il e
Normativa: Prodotti in conformita alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, o M| 161 13 164 176 178 | 163 175 166 177 170
1 H ili 3H | 16.9 18.0 17.3 18.3 18.5 172 18.2 7.5 18.5 18.8
sono protetti con il grado IP20/IP43IK06 secondo le EN 60529. Installabili su e 2 B e B e B
superf|c| normalmente infiammabili. 6H| 177 186 180 189 192 | 177 187 181 19.0 19.3
. . . . 8H | 17.8 18.7 18.1 19.0 19.3 17.8 18.7 18.2 19.0 19.3
LED: Tecnologla LED di ultima generazione 4300Im - 4000K - CRI>80 - 29W PH | 178 187 182 190 194 | 179 187 182 190 19.4
(potenza assorbita tot. 33W), vita utile 50.000h L80B20. Classificazione rischio 4H | 164 175 168 177 180 | 166 176 169 179 182
fOtObiOIOgiCO' Gruppo esente 3H | 174 18.3 17.8 18.6 19.0 17.6 18.5 18.0 18.8 19.2
. 4H [ 18.0 18.7 18.4 19:1 19.5 18.1 18.9 18.5 19.2 19.6
Connessione rapida con presa spina, non & necessario aprire I apparecchio. ol Bl o e e oo | e m| e i ok
Nessuna manutenzione. 12H [ 188 194 193 198 202 | 188 193 192 197 202
Fattore di abbagliamento UGR<19 in ogni situazione. . R E R R
Low Optical Flicker (UL)<2%. Installazione in appoggio su traversini del 8| 192 196 196 200 205 | 191 195 195 200 204
COﬂtI’OSOfﬁﬂO 12H | 194 19.8 19.9 20.2 20.7 19.3 19.6 19.8 20.1 20.6
FattOI’e dl pofenza' >= 0 95 12H 4H 18.2 18.7 18.6 19.1 19.6 18.3 18.9 18.8 19.3 19.7
2= U . 6H | 18.9 19.3 194 19.8 20.3 18.9 19.3 19.4 19.8 20.2
5 anni di garanzia (Ad una temperatura ambiente non superiore a 30°C, max S 193 196 195 201 206|192 196 17 200 A3
30000 ore d| funZiOnamentO). Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
S =1.0H +0.3 / -0.3 +0.3 / -0.3
S=1.5H +0.5 / -0.9 +0.5 / -0.8
S =2.0H +1.0 / -15 +0.9 / -14
Tabella standard BKO04 BKO04
Adden&_:k: di 13 14
correzione
Indic di abbagliamento corretti riferiti a 3600Im Flusso luminoso sferico

e
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico D | / \ I_ ux

13.12.2016

Disano llluminazione SpA 842 led CLD CELL 842 LED Panel - UGR<19 / Tabella di
intensita luminosa

Lampada: Disano llluminazione SpA 842 led CLD CELL 842 LED Panel - UGR<19
Lampadine: 1 x led_Ip

Gamma CO0° C15° C30° C45° C60° C75 C90°
0.0° 421 421 421 421 421 421 421
5.0° 418 419 419 419 419 419 418
10.0° 412 412 413 413 413 413 413
15.0° 402 403 403 403 403 403 403
20.0° 389 390 389 390 390 391 391
25.0° 373 374 372 373 374 376 376
30.0° 355 354 353 352 354 356 358
35.0° 331 330 328 328 329 331 333
40.0° 300 299 298 299 299 299 301
45.0° 256 256 259 261 257 252 252
50.0° 199 202 204 206 204 199 199
55.0° 150 149 151 149 157 154 155
60.0° 107 109 109 104 113 114 122
65.0° 74 81 76 70 81 83 87
70.0° 53 59 53 47 57 61 55
75.0° 39 41 41 34 40 42 34
80.0° 25 27 31 25 24 26 23
85.0° 12 14 16 13 13 13 10
90.0° 0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00

Valori in cd/kim

e
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico D | / \ I_ ux

14.12.2016

Corridoio [6x842 led panel] / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 21599 Im

Potenza totale: 198.0 W

;ez‘at:]%rteer?;ione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie [lluminamenti medi [IX] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]

diretto indiretto totale

Superficie utile 213 28 241 / /
piano di lavoro 0.00 0.00 0.00 / /
Pavimento 156 32 187 20 12
Soffitto 0.00 33 33 60 6.26
Parete 1 72 27 99 50 16
Parete 2 47 28 76 50 12
Parete 3 Vetro 71 38 109 20 6.92
Parete 4 46 28 74 50 12

Regolarita sulla superficie utile
Emin / Ep: 0.366 (1:3)
Emin / Emax: 0-214 (1:5)

Potenza allacciata specifica: 3.66 W/m? = 1.52 W/m?#/100 Ix (Base: 54.05 m?)

e
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Corridoio [6x842 led panel] / Rendering 3D

.
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico

DIALux

14.12.2016

Corridoio [6x842 led panel] / Superficie utile / Isolinee (E)

210 ;?ng\'//zm/z 210 210 ~ 210 260m
. Q@z/so 1035@ 80 10 80)210@ 10
280 280 ‘\\280 10 210\280 2807 410 28021
.7 0.00
0.00 20.79m
Valori in Lux, Scala 1 : 149
Posizione della superficie nel I
locale:
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.900 m)
Reticolo: 32 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
241 88 414 0.366 0.214
il
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico

DIALux

14.12.2016

Corridoio [6x842 led panel] / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

/
-\257 364 233 204 345 322 195 260 374 253 198 331 339 202 244 372 268 191 310 340 170
274 390 247 216 369 344 206 276 401 269 209 352 362 214 260 399 285 202 331 364 182
185 253 182 164 241 230 158 198 260 191 161 239 242 161 185 263 202 152 224 240 131

260m

- 70.00

0.00

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel
locale:

Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.900 m)

Reticolo: 32 x 128 Punti

20.79m

Valori in Lux, Scala 1 : 149

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
241 88 414 0.366 0.214

il
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico

DIALux

14.12.2016

Ufficio di tipo 1 [4x744 led panel] / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 14399 Im

Potenza totale:
Fattore di

manutenzione:
Zona margine:

132.0 W
0.80
0.000 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione Luminanza medio

diretto indiretto totale [%] [cd/m?]
Superficie utile 319 63 382 / /
1Superﬁme di calcolo 335 65 399 / /
Pavimento 187 58 245 20 16
Soffitto 0.00 87 87 60 17
Parete 1 122 66 187 50 30
Parete 2 61 51 112 50 18
Parete 3 57 53 110 50 18
Parete 3_1 78 81 159 50 25
Parete 4 Vetro 69 66 135 20 8.60
Regolarita sulla superficie utile
Emin / Emy: 0.037 (1:27)
Emin / Emax- 0-023 (1:44)
Potenza allacciata specifica: 6.33 W/m? = 1.65 W/m?#/100 Ix (Base: 20.87 m?)

il
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico D | A L ux

14.12.2016

Ufficio di tipo 1 [4x744 led panel] / Rendering 3D

.
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico D | / \ I_ ux

14.12.2016

Ufficio di tipo 1 [4x744 led panel] / Superficie utile / Isolinee (E)

/ / T4.06m
130 260 390 A 13.86
% — 130 1

~———— 390 4366
AN 3.50
. T —
_ 520 520 260
B | / \ 390
5120 520
260 || [
| | T235
390 520
/7 1
\ 500 | 1.75
\ 520
260 390 \ 390
520 |
S~ 520 i -
\ 390 To0.44
, 1 1 1 1 1 1 B 000
0.00 147  1.90 274 357 392 434 514 m

Valori in Lux, Scala 1: 37
Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.800 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

382 14 620 0.037 0.023

e
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico D | / \ I_ ux

14.12.2016

Ufficio di tipo 1 [4x744 led panel] / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

130 145 183 206 246 273 313 325 331 311 205 18 14 14 14 204 197] T4.06 m
139 155 198 218 264 294 336 356 393 408 291 49 47 44 44301 320 281 253 205 T 3.86
130 162 180 230 257 299 420 436 405 334 328732473157311" 365 355 298 266 213 _: 3.66
158 174 228 253 307 343!396'421 474 488 494 497 509 504 489 478 436 405 334 292 235 | 3.50
164 181 236 262 319 357 414=440-491 505 515 518 525 520 505 -493-4521424 344 295 240
177 196 251 280 342 387-450 479 532 541,53 566 570 571 571 55|7 544 488|457 355 299 251
181 201 258 287 351 397 463 493 547 5(I3|2 583 5gg 588 588 57|3 560 502|470 346 296 251
187 208 268 299I I365 412 480 511-567-5‘?'2 604 gpg 609 610 595.580-5231490 319 286 232
[189~208 267 298_366 412480 511_566_583 605 gog 610 611 598 583 493 277 223
192 211\271 302 371 417 485 516 572 589 612 @18 618 612 590 567 533 [2.35
169 211 239 303 336 418 453 517 551 590 602 617 g1g9 620 614 591 568 527
169 211 238 302\336 417 452 517 550 590 602 617 g19 619 613 591 570 531
168 210 237 301 334 415 450 515 549 588 599 614 g1 616 610 587 559 522 200 275 2020 T 1.75
164-207-234-298- 330 411 445 509 544 582 593 606 607 606 592 577 527 496 329 295 248
- —
184 204 262 293 358 404 471|501 557 57|3 593 596 597 596 582 568 519 489 345 301 260
176 195 250 279 341 385 448 |477 529 54}4 563 567 567 567 554 541 490 462 364 306 265
168 186 243 271 330 373 435463 514 529 548 551 552 547 533 521'476 449 362:309 262
157 173 225 249 303 343 398 422 468 482 501 504 505 500 £|187~475‘4I35 410 342 302 253
151 166 215 238 288 326 377 399 443 456 473 477 477 472 4605449:411 388 327 292 247
137 154 194 214 261 293 339 358 395 408 423 426 4206 418 — 3237357 346 297 269 224 [ 0.44
134 166 186 228 247 296 319 357 370 390 397 401 398 385 375 345 324 283 258 218

~0.00
0.00 147  1.90 274 357 392 434 514 m

Valori in Lux, Scala 1 : 37
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.800 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
382 14 620 0.037 0.023
.
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico

DIALux

14.12.2016

Archivio [1x 962 hydro led] / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 6655 Im

Potenza totale:
Fattore di

manutenzione:
Zona margine:

51.5 W
0.80
0.000 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione Luminanza medio

diretto indiretto totale [%] [cd/m?]
Superficie utile 129 65 195 / /
guperﬁme di calcolo 135 67 202 / /
Pavimento 88 53 141 20 8.99
Soffitto 19 65 84 60 16
Parete 1 91 61 151 50 24
Parete 2 18 42 60 50 9.51
Parete 3 72 48 121 50 19
Parete 4 16 32 48 50 7.60
Regolarita sulla superficie utile
Emin/ E- 0.067 (1:15)
Emin / Emax: 0-030 (1:34)
Potenza allacciata specifica: 3.80 W/m? = 1.95 W/m?/100 Ix (Base: 13.57 m?)

il
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico D | A I_ ux

14.12.2016

Archivio [1x 962 hydro led] / Rendering 3D

.
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico

DIALux

14.12.2016

Archivio [1x 962 hydro led] / Superficie utile / Isolinee (E)

] K T190m
~
Bl 7O TN L,
180 / 360 = 1
90 270 360 v 160 z 1.31
3
/ 180 ( 01 ?0 it 180
270\ |
90 \ 360 360
50 X ;270 /
) 270 340 360 / 180 90
[ ‘ i ( ‘ | __000
= i b : : 4
0.00 054 111 164 5.08 7.14m

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.800 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Valori in Lux, Scala 1 : 52

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

195 13 442 0.067 0.030

il
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico

DIALux

14.12.2016

Archivio [1x 962 hydro led] / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

30
27

43

-
45
56
57
56

—90

54 82
68 93
68 93
67 90
91

54 | 204 240 284 336 368 376 362 324 274 223 108 75 64 50

42
46

3%
43

45JII\ 57 || 193 219 264 310 344 357 351 326 281 240| 80 55 51 43

1274 209 258 307 367 405 415 397 354 293 2327197 138 106 81
102 137 203 261 312 376 415 424 407 362 298 230 189 129 99 75
113 149 203 265 320 387. 431_442 ~4232373 305 240 194 144 111/84
113 148 201 261 312 376 415 426 408 362 299 236 192 143 110 84
110 146 193 252 304 364 401 412 394 349 290 229 182 1377106 80
110 142 185 236 282 333 364 372 358 320 270 217 181 137 108 85

61
59
66
66
62
62

" 1.90 m

s

1.31

I b
it

~0.00

0.00

0.54

"
111 1.64 5.08

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.800 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,., [Ix]

195

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
13 442 0.067

714 m

Valori in Lux, Scala 1 : 52

Emin IE

max

0.030

e
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico

DIALux

14.12.2016

Movimentazione [4x 962 hydro led + 2 842] / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 33819 Im

Potenza totale: 272.0W
Fattore dl‘ . 0.80
manutenzione:
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione Luminanza medio

diretto indiretto totale [%] [cd/m?]
Superficie utile 230 55 285 / /
1Superﬁme di calcolo 231 54 285 / /
Pavimento 194 59 253 20 16
Soffitto 18 59 77 60 15
Soffitto 44 52 96 60 18
Soffitto 0.00 57 57 60 11
Parete 1 103 52 155 50 25
Parete 2 42 45 87 50 14
Parete 3 103 54 156 50 25
Parete 4 93 53 145 50 23
Regolarita sulla superficie utile
Emin/ E- 0.276 (1:4)
Emin / Emax: 0-193 (1:5)
Potenza allacciata specifica: 3.46 W/m? = 1.21 W/m?/100 Ix (Base: 78.65 m?)

il
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico D | A I_ ux

14.12.2016

Movimentazione [4x 962 hydro led + 2 842] / Rendering 3D

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 23




Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico D | / \ I_ ux

14.12.2016

Movimentazione [4x 962 hydro led + 2 842] / Superficie utile / Isolinee (E)

T7.15m

[ 2.37

[ 1.82

~0.00
0.00 10.21 11.00 m

Valori in Lux, Scala 1:79
Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.800 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

285 79 408 0.276 0.193

e
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico

DIALux

14.12.2016

Movimentazione [4x 962 hydro led + 2 842] / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

D01 241 269 267 252 253 259 283 299 299 284 266 258 265 282 292 25‘0 246 207 199 130
D48 304 342 331 298 288 293 321 339 337 316 292 281 292 315 332 319 277 229 172 143
P73 340;385-365 322 306 311 343 365 361 333 303 291 304 333 355 344\296 240 183 147
h89 356|404 382 336 322 331 367-394:389-356 322 308 323 358-382-368- 318 254 191 154
D75 340 363 368 331 322 332 366 390 388 359 328 316 329 359 380 366 318 256 195 156
D46 206 332 327 308 307 320 351 372 373 351 325 316 326 349 364 348 304 249 198 160

D14 249 277 281 276 285 300 331 350 351 335 316 308 314 331 341 326 288 239 186 147
D17 254 283 287 281 290 304 333 351 353 337 318 311 318 335 343 327 288 241 182 143
D40 285 320 317 302 304 316 347 367 368 348 324 315 325 347 359 342 301 247 188 147
D63 320 360 350 322 318 330 361 384 383 358 330 320 331 358 375 360 314 256 193 150

165 198 218 220 213 217 222 244 252 257 243 230 227 230 244 247 238-210-180-140-115_

D28 266 299 299 201 207 312 342 363 364 346 324 316 323 343 354 339 208 247 192 154

285 355 402-I381 338 323 332 364 388 386 355 323 310 324 357 378 364 316 254
87 355|403 381 335 317 324 359738573797348 314 301 316 351737473607311 248

1 \
228 2/73-30|6 209 276 271 277 304 321 320 301 280 271 280 300/316 30‘] 262 217 1(34 130
182/213 236 235 227 232 239 262 277 278 265 251 244 251 265 274 260 227 193 151,123

D57 318 358 344 309 298 305 335 358 354 328 300 290 301 329 350 336 289 235 1757132

/ 1 1 I ™~
452 179 201 202 200 205 215 235 244 247 235 224 218 223 228 238 231 200 175 141 116

T7.15m

[ 2.37
[ 1.82

~0.00
0.00 10.21 11.00 m

Valori in Lux, Scala 1:79

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.800 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

285 79 408 0.276 0.193

il
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico

DIALux

14.12.2016

Sala Riunioni [6x842 led panel] / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 21599 Im

Potenza totale:
Fattore di

manutenzione:
Zona margine:

198.0 W
0.80
0.000 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione Luminanza medio

diretto indiretto totale [%] [cd/m?]
Superficie utile 354 84 438 / /
1Superﬁme di calcolo 369 86 455 / /
Pavimento 201 69 270 20 17
Soffitto 0.00 114 114 60 22
Parete 1 149 92 242 50 38
Parete 2 128 77 206 50 33
Parete 3 Vetro 73 77 150 20 9.53
Parete 4 137 87 224 50 36
Regolarita sulla superficie utile
Emin/ E- 0.194 (1:5)
Emin / Emax: 0-136 (1:7)
Potenza allacciata specifica: 6.59 W/m? = 1.50 W/m?/100 Ix (Base: 30.05 m?)

il
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico D | / \ I_ ux

13.12.2016

Sala Riunioni [6x842 led panel] / Rendering 3D

Y
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico

DIALux

14.12.2016

Sala Riunioni [6x842 led panel] / Superficie utile / Isolinee (E)

220 \ 512m

/ » 220\ 472

NP

330 T—
330
ago—  M0—our
440
\\
440 - 440
0 T~ T316
550
440

440 440 2.30
T1.85

Bal R —7
440 / 1.12
550 0.95

440 !

Tos7

440
, k. 1 1 1 1 [ i 1 ke b i --O'OO
0.00 105 142 177 214 259291 336 3.86 502 554 587m

Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.800 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Valori in Lux, Scala 1: 42

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

438 85 625 0.194 0.136

il
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico D | / \ I_ ux

Sala Riunioni [6x842

14.12.2016

led panel] / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

212 283 256 273 279 287 290 296 297
262 276 310 323 343 347 356 360 368 370
290 305 339 354 374 378 388 392 401 404
311 328 403 383 405 410 420 425 434 438
340 364 428 421 443 444 454 460 467 472
381 408 151 472~ 496 497 508 514 524 529
395 423 469 491 402 372 527 466 387 521
407 441 499 520 551

7 551/;5?\0 563 570}578 5|84

415 480
422 456 505 :560_560 5:743 581.590| 595
429 461 511 1 565 581 505602 611 616
429 461 496 ft565-581 506 (603 612 616

429 492 478\l 563 581 596 [603 612 616

433 496 508|[fl[,5763587 602 [608 618 622
433 465 521 544 576 586 600 607 616 621
430 463 521_544:_5:5771‘2583}55:3? 6(?%\-613/‘/-?:18
426 459(51775407568'5777590 596%606-611
411 442|499 5216546754 755602537245 35541 F

380 409 461 481 498 492 516 524 531 536

321 347 389 405 426 435 446 450 456 459
i 306 329 367 381 402 410 420 424 429 432

175 | 166
177 194 207 222 228 237 240 245 246 247 245 200 225 227 217 206 191[182 164
194 235 222 240 246 255 259 264 266 268 268 264 253 250 237 228 211 291 180 T

T512m

4.72
298 297 320 314 281 277 263 254 265 250 199

371 370 370 364 349 345 331 320 290 573 240,
405 403 398 392 381 376 362 350 391 301 2695
439 437 431 425 412 407 392 379 347 358 283
478 475 465 468 458 452 434 421 405 378 318
531 527 520 522 511 505 486 472~ 429 201 356
378 368 541 544 532 526 506 491 446 416 368

539 563 565 553 546 529 513 464 421 389 Ta16

590 587 575 577 564 558 539 522~ 478 447 394
601 598 587 588 575 568 547 529 430 449 404
617 615 604 599 585 577 553 537 486 455 409
617 615 (?(?4 599 585 578 553 536 485 455 409 +
617 615 605 599 585 577 553 536 43¢ 456 410
624 621 611 607 593 585 559 543 487 456 410
623 620 609 605 592 585 559 543 437 456 410
620- 617 605 602 589 582 560 548 488 444 405
614 610 598 595 582 575 554 5447350 551 395

2.30

1.85

1
385 426 455 504 517—% 503%523

46204581569 572 561 555 530 52?W1@156 Fo 5

550 554 544 538 514 511146 o2/ 120 To.95

"5417538 527 529 519 513 491§490 93 110 =

361 389 436 455 478 487 498 503 511 516 518 516 505 502 492 486 463 462 102 /94 1200 1057

TS
461 460 452 449 439 434 405 388 2317136 142
433 432 425 423 414 410 381 365 284 194 164

i i b b i

) 7 0.00

0.00 1.05 1.42 1.77 214 259

291 336 3.86 5.02 554 587 m

Valori in Lux, Scala 1: 42

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.800 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

438 85 625 0.194 0.136

il
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico D | / \ I_ ux

14.12.2016

Ufficio di tipo 2 [2x744 led panel] / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 7200 Im

Potenza totale: 66.0 W

;ez‘at:]%rteer?;ione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie [lluminamenti medi [IX] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 200 41 241 / /

Pavimento 117 40 157 20 9.98

Soffitto 0.00 47 47 70 10

Parete 1 52 35 87 50 14

Parete 2 47 41 89 50 14

Parete 3 65 41 106 50 17

Parete 4 35 33 68 20 4.33

Regolarita sulla superficie utile
Emin/ E- 0.074 (1:13)
Emin / Emax: 0-042 (1:24)

Potenza allacciata specifica: 3.62 W/m? = 1.50 W/m?#/100 Ix (Base: 18.21 m?)

e
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico D | A I_ ux

14.12.2016

Ufficio di tipo 2 [2x744 led panel] / Rendering 3D

.
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico

DIALux

14.12.2016

Ufficio di tipo 2 [2x744 led panel] / Superficie utile / Isolinee (E)

\ T319m
270 270 186
180 \
270 /360/360\
360 180
/ 1166
180 270 360
\ \
\
360 |3 180 T115
270 T—se0——416R -
N\ ) To.79
180 N
270 . 0) To.4s
180
[ 1
! I b 1 L " 1 OOO
0.00 0.80 1.40 1.98 3.79 4.62 571m
Valori in Lux, Scala 1 : 41
Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
241 18 426 0.074 0.042
il
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico D | / \ I_ ux

14.12.2016

Ufficio di tipo 2 [2x744 led panel] / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

68 88 99 134 151 186 199 209 221 234 238 239 239 231 224 204 190 162 150 122 112

72 96 108 149 167 206 224 240 255 268 270 273 273 264 257 234 216 184 168 137 124

79 104 118 162 184 226 249 269 285 300 300 304 305 294 287 262 240 205 185 149 137

85 112 129 298 316 331 330 335 336 325 318 289 264 226 199 159 145
174 202 247 276

91 120 138 186 219 268 300 328 347 362 363 366 366 356 348 317 285 244 212 171 153

r96--127 147 354 374 391 393 395 394 386 376 341 309 262 226 180 158

o 197 231 287 319 | o—m— |

99 131 151 373-392-410 413 414 412 404-393§1356,324 270 235 184 162
205 237 298 330 1 1 !

100 132 154\ 381 401 419 422 425 422 413 402|364 332 259 214 186 149
208 239 304 334

99 131152 _» 380 398 416 420 422 420 408 397 359 329 204 213 184 148
204 238 297 329

97 128 149 367- 384-402 406 408 406 393 382 346 317 197 209 178 145
195 234 288 320 w/

F92=123142—— 346 364 381 384 388 387 352 348 325'301 248 202 172 141
187 224 275 304 ! > 1

86 116 134 321 333 350 353 356 357 201 2617281 254 216 183 149
170 206 256 281 1 1

74 102 117 289 301 317 318 323 324 301 161>244 249 219 193 153 140
166 186 237 255 e

68 91 94 270 278 286 289 287 287 264 230 223 212 180 158 132

60 56 22 245 252 257 258 257 254 240 230 204 190 160 143 119
.47 20 18 229 228 239 238 230 235 214 206 190 173 152 136 110

t ¥ + ¥ e }

0.00 0.80 1.40 1.98 379 4.62

T3.19m

[ 1.66

0.00

571m

Valori in Lux, Scala 1 : 41

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax

241 18 426 0.074 0.042

il
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico

DIALux

14.12.2016

Laboratorio / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 14399 Im

Potenza totale:
Fattore di

manutenzione:
Zona margine:

132.0 W
0.80
0.000 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione Luminanza medio

diretto indiretto totale [%] [cd/m?]
Superficie utile 283 54 336 / /
1Superﬁme di calcolo 283 54 337 / /
Pavimento 216 57 273 20 17
Soffitto 0.00 58 58 60 11
Parete 1 97 51 148 50 24
Parete 2 95 55 150 20 9.56
Parete 2_1 60 46 106 20 6.75
Parete 3 99 53 151 50 24
Parete 4 87 55 142 50 23
Regolarita sulla superficie utile
Emin / Epy: 0.348 (1:3)
Emin / Emax: 0-236 (1:4)
Potenza allacciata specifica: 5.53 W/m? = 1.64 W/m?#/100 Ix (Base: 23.88 m?)

il
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico D | A I_ ux

14.12.2016

Laboratorio / Rendering 3D

.
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DIALux

Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico
14.12.2016

Laboratorio / Superficie utile / Isolinee (E)

T431m
3207 s,
e \
400 4
320 Ty 3.50
400
4 -3 T3.10
480
/ ag0” 480
400 7 480
320 480 \ 320
| 480 400
4 )
400 480 P
~~480—
320 \\ 40 320
400 240
\400/400 /
320¥ 320
240 W
\ 1
" 70,00
0.00 554 m
Valori in Lux, Scala 1 : 40
Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] max [IX] Emin / Em Emin / Emax
336 117 496 0.348 0.236

e
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Autorita Portuale di Ancona - Calcolo llluminotecnico D | / \ I_ ux

14.12.2016

Laboratorio / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

178 193 220 234 263 275 295 301 311 313 307 306 284 272 256 247 221 210 192 179 153 [4.31m
185 202 233 249 282 296 318 325 334 335 329 328 315 300 283 272 241 227 201 185 156
195 212 246 264 300 315 339 347 356 357 351 351 337 322 303 291 258 243 213 196 163
217 232 273 293 332 347 374 383 392 396 388 387 381 367 348 335 293 275 238 218 117
227 243 285 307 348 364 393 402 412 415 406 405 400 387 367 353 309 289 255 234 3.50
. [ —— |
245 262 306 329 375|393 425 435 444 446 441 441 436 426 404 388 342 320 278 255
251 269 314 339 387405 438 449 458 461 456 455 450 440 418 401 353 330 286 262 215 [3.10
261 279 328 354 4041424 458 469 480 482 477 476 471 461 437 419 369 344 293 267 708
262 282 329 356 407 426 460 472 483 485 482 481 475 467 442 424 373 347 296 270 294
266 286 334 362 413 432 468 480 491 493 490 489 483 474 449 431 379 353 300 273 234
266 287 335 363 414 433 469 481 492 495 491 491 484 475 450 432 380 354 301 274 234
265 285 333 360 412 431 466 478 490 493 480 488 482 475 450 432 380 354 298 272 239
263 283 330 357 408 427 462 474 485 488 484 484 478 471 446 428 377 351 295 269 231
257 276 323 349 398 418'452'463 AT4 ATT 474 A73 468 461'437'420 368 343 288 263 924
252 270 316 341 3891409 442 452 463 465 463 462 457 450 427 410 359 335 281 257 999
239 256 298 321 366383 414 424 434 436 434 433 428 421 400 384 3377314] 265 242 2071
228 245 288 310 352 369 398 407 420 422 419 419 414 405 3857 371 326 304|255 233 199
208 224 263 282 319 334 359 368 380 382 380 379 376 36?/3/52 339 299 279|232 213 183
199 214 250 268 301 315 339 347 358 361 358 358 354 348 332 320 282 264|220 202 175
178 193 223 238 269 281 302 309 320 323 321 320 315 3/09 293 283 254 233|198 183 154
168 183 210 223 252 263 283 290 300 302 300 299 293/285 269 259 238 218|186 172 148

, . 0.00
0.00 554 m

Valori in Lux, Scala 1 : 40
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:;
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
336 117 496 0.348 0.236
il
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NUOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI

MOVIMENTAZIONE

Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rifer. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio | Apparecchi | Rif.Lamp. | Lampade
(Nome Rilievo) (Codice Rilievo) N. N.
A Exiway ONE LED MCS EXI. ONE IP65 MCS L/600 OVA40010 3 LMP-A 1
(Exiway 230V) (barra led D (6 led))
Informazioni Lampade
Rif.Lamp. | Tipo Codice Flusso | Potenza | Colore | N.
[Im] W] (K]
LMP-A LED 6 1000 600 6 6000 3
Tabella Riepilogativa Apparecchi
Rifer. App. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Coeff. Codice Lampada Flusso
X[m] Y[m] Z[m] X[ Y[°1 Z[°] Mant. [Im]
A 1 X -9.51;0.58;3.10 0.0;0.0;0.0 OVA40010 0.80 LED 6 1000 1*600
2 X -9.54;-4.51;3.10 0.0;0.0;0.0 0.80
3 X -14.28;-8.25;3.10 0.0;0.0;0.0 0.80
Tabella Riepilogativa Puntamenti
Struttura | Fila | Colonna | Rifer. | On | Posizione Apparecchi | Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse | Coeff. | Rifer.
2D X[m] Y[m] Z[m] X[°1 YI°1 Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Mant.
A-1 X -9.51;0.58;3.10 0.0;0.0;0.0 -9.51;0.58;0.00 0 0.80 A
A-2 X -9.54;-4.51;3.10 0.0;0.0;0.0 -9.54;-4.51;0.00 0 0.80 A
A-3 X -14.28;-8.25;3.10 0.0;0.0;0.0 -14.28;-8.25;0.00 0 0.80 A
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NUOQOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI
MOVIMENTAZIONE

Vista 2D in Pianta

Scala 1/100
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10.00 Eas
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6.00
5.00. BA-2
4.00

3.00

2.00.

A-3
1.00. E

0.00 ’\‘
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NUOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI

MOVIMENTAZIONE

Informazioni sul Locale

Superficie Dimensioni Angolo[°] Colore Coefficiente | lllum.Medio | Luminanza Media
[m] Riflessione [lux] [cd/m?]
Soffitto 8.28x14.94 Piano RGB=255,255,255 70% 3.77 0.84
Parete 26 4.10x5.85 -180° RGB=255,249,128 65% 8 1.67
Parete 25 4.10x0.78 90° RGB=255,249,128 65% 9 1.90
Parete 24 4.10x0.60 -180° RGB=255,249,128 65% 10 2.01
Parete 23 4.10x0.78 -90° RGB=255,249,128 65% 2.21 0.46
Parete 22 4.10x2.67 180° RGB=255,249,128 65% 1.13 0.23
Parete 21 4.10x0.68 90° RGB=255,249,128 65% 3.72 0.77
Parete 20 4.10x0.23 0° RGB=255,249,128 65% 1.68 0.35
Parete 19 4.10x11.24 90° RGB=255,249,128 65% 6.31 1.31
Parete 18 4.10x0.22 -0° RGB=255,249,128 65% 4.44 0.92
Parete 17 4.10x0.60 90° RGB=255,249,128 65% 4.51 0.93
Parete 16 4.10x3.07 0° RGB=255,249,128 65% 2.79 0.58
Parete 15 4.10x3.25 90° RGB=255,249,128 65% 41 8.42
Parete 14 4.10x0.09 0° RGB=255,249,128 65% 22 4.55
Parete 13 4.10x0.16 90° RGB=255,249,128 65% 16 3.40
Parete 12 4.10x2.21 -0° RGB=255,249,128 65% 23 4.72
Parete 11 4.10x0.15 -90° RGB=255,249,128 65% 16 3.29
Parete 10 4.10x0.10 0° RGB=255,249,128 65% 22 4.51
Parete 9 4.10x3.26 -90° RGB=255,249,128 65% 38 7.88
Parete 8 4.10x4.37 -0° RGB=255,249,128 65% 2.92 0.60
Parete 7 4.10x4.24 -90° RGB=255,249,128 65% 3.04 0.63
Parete 6 4.10x0.16 -180° RGB=255,249,128 65% 4.21 0.87
Parete 5 4.10x0.50 -90° RGB=255,249,128 65% 8 1.63
Parete 4 4.10x0.16 0° RGB=255,249,128 65% 4.72 0.98
Parete 3 4.10x7.50 -90° RGB=255,249,128 65% 5.64 1.17
Parete 2 4.10x0.16 -180° RGB=255,249,128 65% 4.86 1.01
Parete 1 4.10x2.29 -90° RGB=255,249,128 65% 3.60 0.75
Pavimento 8.28x14.94 Piano RGB=205,153,95 40% 13 1.67

Dimensioni del Parallelepipedo Contenente il Locale [m]:

Reticolo Punti di Calcolo del Parallelepipedo [m]:

7.28x13.94x3.10

direzione X 1.00 - Y 1.00 - Z 1.00
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NUOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI
MOVIMENTAZIONE

Valori di llluminamento su:Piano di Lavoro

O (x-18.70 y:3.07 z1.00) | Risultati | Medio | Minimo | Massimo | Min/Medio | Min/Max | Medio/Max
DX:0.50 DY:0.50 llluminamento Orizzontale (E) 15 lux 2 lux 41 lux 0.14 0.05 0.36
Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)
Scala 1/100

] . H
12.015 et
E I 3 19 7 6
11_015 ) ) 421/ 4 6 10 16 22 29 35 36 3225 18 13 Q Z
E 4 7 10 15 21 28 34 36 31 24 18,13 9 7
1001; 4 7 10 15 22 29 3GgA7 31 24 17 12 9 7
E 5 7 10 15 22 30 37 39 33 24 17/ 12 9 7
9_01_; 5 8 11 17 24 32 37 38 35 27 20 13 9 7
E @ | 5 7 1015 21 28 32 33 29 23 16 11 8 7
801 EF] L k55 6 8 10 13 15 16 16 15 13 11 9 8 6
3 @ i 6 8 10 11 13 14 15 14 12 10 9 7 6
7013 — Léu 5 8 11 13 14 15 14 12 9 7 6
E 9 16 19 20 19 18 15 12 10 8 7
6_01E 578 12 17 24 30 %6 35 32 25 18 13 9 7
E 5/8 12 17 22 29 35 37 32 24 18 13 9 7
5_0154 H 5\7 11 15 22 30 36@6 312316 11 9 7
gc 11 15 22 30 3637 32 23 16 11 8 6
40 1E\ ) MSDM ) ®2 15 7 11 16 23 31 37 37 33 26 18 12 9 8
1@ 5 7 10 15 22 29 33 34 29 23 16 10 7 6
s« =k T 5 6 7 11 13 15 14 12 10 7 5 5
E o  ® 715 6 8 10 10 10 9 9 8 5 4 4
0012 (618 1310 9 9 9 8 8 7 5 4 4 3
E 213 56 12718 26 3439 37 30 22 16 12 10 8 7 T ”"ﬁ'“‘ME
1013 8% g 12 16<e7 35 [46) 37 30 22 15 11 8 7 5{ |
ERE 5 8 13 19 28 36_4 23 116—12—B=f-=5—27
0-01_540 S 14 5[] S —V
y v
/LA LAY LA LAAR) LA LR L A Ll Lk L) AL LA LRI LA AL L] LA LAl L L
001 099 199 299 399 499 599 699 799 899 999 1099 11.99
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NUOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI
MOVIMENTAZIONE 2

Distretto Sanit Portuale AN PRG1987-16 14/12/2016
Informazioni Apparecchi/Rilievi
Rifer. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio Apparecchi | Rif.L.amp. | Lampade
(Nome Rilievo) (Codice Rilievo) N. N.
A Exiway ONE LED 230 EXI. ONE IP65 230 L/300 OVA40007 3 LMP-A 1
(Exiway 230V) (Exiway 230 barra 4Le)
Informazioni Lampade
Rif.Lamp. | Tipo Codice Flusso | Potenza | Colore | N.
[im] (W] (K]
LMP-A LED 4 Exiway 300 300 6 6000 3
Tabella Riepilogativa Apparecchi
Rifer. | App. | On | Posizione Apparecchi | Rotazione Apparecchi | Codice Apparecchio | Coeff. Codice Lampada Flusso
X[m] Y[m] Z[m] X[°1 Y[°1 Z[°] Mant. [Im]
A 1 X 9.45;0.59;3.10 0.0;0.0;0.0 OVA40007 0.80 LED 4 Exiway 300 1*300
2 X 9.49;-4.46;3.10 0.0;0.0;0.0 0.80
3 X 10.03;-9.23;3.10 0.0;0.0;0.0 0.80
Tabella Riepilogativa Puntamenti
Struttura | Fila | Colonna | Rifer. | On | Posizione Apparecchi | Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse | Coeff. | Rifer.
2D X[m] Y[m] Z[m] X[°1 Y[°1 Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Mant.
A-1 X 9.45;0.59;3.10 0.0;0.0;0.0 9.45;0.59;0.00 0 0.80 A
A-2 X 9.49;-4.46;3.10 0.0;0.0;0.0 9.49;-4.46;0.00 0 0.80 A
A-3 X 10.03;-9.23;3.10 0.0;0.0;0.0 10.03;-9.23;0.00 0 0.80 A
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NUOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI
MOVIMENTAZIONE 2

Distretto Sanit Portuale AN PRG1987-16 14/12/2016

Vista 2D in Pianta

Scala 1/100
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NUOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI
MOVIMENTAZIONE 2

Distretto Sanit Portuale AN PRG1987-16 14/12/2016
Informazioni sul Locale
Superficie Dimensioni Angolo[°] Colore Coefficiente | lllum.Medio | Luminanza Media
[m] Riflessione [lux] [cd/m?]
Soffitto 8.28x14.94 Piano RGB=255,255,255 70% 1.19 0.26
Parete 26 4.10x5.85 -180° RGB=255,249,128 65% 3.42 0.71
Parete 25 4.10x0.78 90° RGB=255,249,128 65% 4.58 0.95
Parete 24 4.10x0.60 -180° RGB=255,249,128 65% 4.83 1.00
Parete 23 4.10x0.78 -90° RGB=255,249,128 65% 1.06 0.22
Parete 22 4.10x2.67 180° RGB=255,249,128 65% 0.22 0.04
Parete 21 4.10x0.68 90° RGB=255,249,128 65% 1.62 0.33
Parete 20 4.10x0.23 0° RGB=255,249,128 65% 0.83 0.17
Parete 19 4.10x11.24 90° RGB=255,249,128 65% 3.06 0.63
Parete 18 4.10x0.22 0° RGB=255,249,128 65% 2.05 0.42
Parete 17 4.10x0.60 90° RGB=255,249,128 65% 2.09 0.43
Parete 16 4.10x3.07 0° RGB=255,249,128 65% 0.69 0.14
Parete 15 4.10x3.25 90° RGB=255,249,128 65% 19 3.94
Parete 14 4.10x0.09 0° RGB=255,249,128 65% 11 2.20
Parete 13 4.10x0.16 90° RGB=255,249,128 65% 8.15 1.69
Parete 12 4.10x2.21 -0° RGB=255,249,128 65% 10 1.99
Parete 11 4.10x0.15 -90° RGB=255,249,128 65% 7.85 1.62
Parete 10 4.10x0.10 0° RGB=255,249,128 65% 11 2.20
Parete 9 4.10x3.26 -90° RGB=255,249,128 65% 18 3.66
Parete 8 4.10x4.37 -0° RGB=255,249,128 65% 0.88 0.18
Parete 7 4.10x4.24 -90° RGB=255,249,128 65% 0.97 0.20
Parete 6 4.10x0.16 -180° RGB=255,249,128 65% 2.09 0.43
Parete 5 4.10x0.50 -90° RGB=255,249,128 65% 3.84 0.80
Parete 4 4.10x0.16 0° RGB=255,249,128 65% 2.34 0.48
Parete 3 4.10x7.50 -90° RGB=255,249,128 65% 2.12 0.44
Parete 2 4.10x0.16 -180° RGB=255,249,128 65% 2.50 0.52
Parete 1 4.10x2.29 -90° RGB=255,249,128 65% 1.17 0.24
Pavimento 8.28x14.94 Piano RGB=205,153,95 40% 6 0.75

Dimensioni del Parallelepipedo Contenente il Locale [m]:

Reticolo Punti di Calcolo del Parallelepipedo [m]:

7.28x13.94x3.10

direzione X 1.00 - Y 1.00 - Z 1.00
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NUOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI
MOVIMENTAZIONE 2

Distretto Sanit Portuale AN PRG1987-16 14/12/2016

Valori di llluminamento su:Piano di Lavoro

O (x:5.94 y:-10.95 z:1.00) | Risultati | Medio | Minimo | Massimo | Min/Medio | Min/Max | Medio/Max
DX:1.00 DY:1.00 llluminamento Orizzontale (E) 7 lux 0 lux 18 lux 0.06 0.02 0.39
Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)
Scala 1/200

3.07 i ;
Js 6 12 14 10 5 2
1.07 3 6131811 5 2
3 7 1418 12 6 2
-0.93 3 5 8 10 7 3 2
3 35 6 5 3 1
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2 5 8 12 8 5 3
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12 21616 2 O
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z

Pagina 8



NUOQOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI
VIA DI ESODO PIANO TERRA

Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rifer. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio | Apparecchi | Rif.Lamp. | Lampade
(Nome Rilievo) (Codice Rilievo) N. N.
A Exiway ONE LED MCS EXI. ONE IP65 MCS L/600 OVA40010 8 LMP-A 1
(Exiway 230V) (barra led D (6 led))
Informazioni Lampade
Rif.Lamp. | Tipo Codice Flusso | Potenza | Colore | N.
[Im] W] [K]
LMP-A LED 6 1000 600 6 6000 8
Tabella Riepilogativa Apparecchi
Rifer. App. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Coeff. Codice Lampada Flusso
X[m] Y[m] Z[m] X[°1Y[°1 Z[° Mant. [Im]
A 1 X -15.93;-14.00;3.20 0.0;0.0;0.0 OVA40010 0.80 LED 6 1000 1*600
2 X -10.35;-14.37;2.50 -161.6;90.0;-71.6 0.80
3 X -2.08;-14.33;2.50 -161.6;90.0;-71.6 0.80
4 X 6.71;-14.33;2.50 -161.6;90.0;-71.6 0.80
5 X 13.17;-14.34;2.50 -161.6;90.0;-71.6 0.80
6 X 3.50;-14.00;3.20 0.0;0.0;0.0 0.80
7 X 14.49;-9.38;3.20 0.0;0.0;0.0 0.80
8 X 9.96;-13.94;3.20 0.0;0.0;0.0 0.80
Tabella Riepilogativa Puntamenti
Struttura | Fila | Colonna | Rifer. | On | Posizione Apparecchi | Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse | Coeff. | Rifer.
2D X[m] Y[m] Z[m] X[°1 Y[ Z[°] X[m] Y[m] Z[m] ] Mant
A-1 X -15.93;-14.00;3.20 0.0;0.0;0.0 -15.93;-14.00;0.00 0 0.80 A
A-2 X -10.35;-14.37;2.50 -161.6;90.0;-71.6 -10.35;-16.27;2.50 180 0.80 A
A-3 X -2.08;-14.33;2.50 -161.6;90.0;-71.6 -2.08;-16.27;2.50 180 0.80 A
A-4 X 6.71;-14.33;2.50 -161.6;90.0;-71.6 6.71;-16.27;2.50 180 0.80 A
A-5 X 13.17;-14.34;2.50 -161.6;90.0;-71.6 13.17;-16.27;2.50 180 0.80 A
A-6 X 3.50;-14.00;3.20 0.0;0.0;0.0 3.50;-14.00;0.00 0 0.80 A
A-7 X 14.49;-9.38;3.20 0.0;0.0;0.0 14.49;-9.38;0.00 0 0.80 A
A-8 X 9.96;-13.94;3.20 0.0;0.0;0.0 9.96;-13.94;0.00 0 0.80 A
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NUOQOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI

VIA DI ESODO PIANO TERRA

Vista 2D in Pianta

Scala 1/250
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NUQOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI

VIA DI ESODO PIANO TERRA

Informazioni sul Locale

Superficie Dimensioni Angolo[°] Colore Coefficiente | lllum.Medio | Luminanza Media
[m] Riflessione [lux] [cd/m?]
Pavimento 21.02x8.49 Piano RGB=205,153,95 40% 21 2.64
Parete 20 3.10x21.02 -180° RGB=255,249,128 65% 16 3.32
Parete 19 3.10x2.02 90° RGB=255,249,128 65% 3.78 0.78
Parete 18 3.10x4.28 -0° RGB=255,249,128 65% 4.58 0.95
Parete 17 3.10x6.48 90° RGB=255,249,128 65% 28 5.85
Parete 16 3.10x1.66 -1° RGB=255,249,128 65% 60 12.51
Parete 15 3.10x5.55 -90° RGB=255,249,128 65% 27 5.50
Parete 14 3.10x3.67 -0° RGB=255,249,128 65% 9 1.88
Parete 13 3.10x0.50 -90° RGB=255,249,128 65% 5.22 1.08
Parete 12 3.10x0.13 -180° RGB=255,249,128 65% 2.88 0.60
Parete 11 3.10x0.40 -90° RGB=255,249,128 65% 6.30 1.30
Parete 10 3.10x0.40 0° RGB=255,249,128 65% 5.06 1.05
Parete 9 3.10x0.40 90° RGB=255,249,128 65% 7.57 1.57
Parete 8 3.10x0.09 180° RGB=255,249,128 65% 2.71 0.56
Parete 7 3.10x0.50 90° RGB=255,249,128 65% 6.43 1.33
Parete 6 3.10x3.62 0° RGB=255,249,128 65% 9 1.93
Parete 5 3.10x5.55 90° RGB=255,249,128 65% 26 5.43
Parete 4 3.10x1.63 0° RGB=255,249,128 65% 56 11.65
Parete 3 3.10x6.45 -90° RGB=255,249,128 65% 27 5.54
Parete 2 3.10x5.99 -0° RGB=255,249,128 65% 27 5.49
Parete 1 3.10x1.99 -90° RGB=255,249,128 65% 56 11.58
Soffitto 21.02x8.49 Piano RGB=255,255,255 80% 12 3.09

Dimensioni del Parallelepipedo Contenente il Locale [m]:

Reticolo Punti di Calcolo del Parallelepipedo [m]:

21.02x8.49x3.10

direzione X 0.91-Y 0.94-Z1.03
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NUOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI
VIA DI ESODO PIANO TERRA

Valori di llluminamento su:Piano di Lavoro

O (x:-18.70 y:16.27 2:1.00) | Risultati | Medio | Minimo | Massimo | Min/Medio | Min/Max | Medio/Max
DX:0.70 DY:0.69 llluminamento Orizzontale (E) 25 lux 2 lux 57 lux 0.08 0.04 0.43
Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)
Scala 1/300 Non tutti i punti di calcolo sono visibili
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NUOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI
CORRIDOIO VETERINARIA PIANO PRIMO

Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rifer. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio | Apparecchi | Rif.Lamp. | Lampade
(Nome Rilievo) (Codice Rilievo) N. N.
A Exiway ONE LED MCS EXI. ONE IP65 MCS L/600 OVA40010 5 LMP-A 1
(Exiway 230V) (barra led D (6 led))
Informazioni Lampade
Rif.Lamp. | Tipo Codice Flusso | Potenza | Colore | N.
[Im] W] (K]
LMP-A LED 6 1000 600 6 6000 5
Tabella Riepilogativa Apparecchi
Rifer. App. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Coeff. Codice Lampada Flusso
X[m] Y[m] Z[m] X[ Y[°1 Z[°] Mant. [Im]
A 1 X -10.44;0.16;3.10 0.0;0.0;0.0 OVA40010 0.80 LED 6 1000 1*600
2 X -10.46;-5.54;3.10 0.0;0.0;0.0 0.80
3 X -1.41;0.16;3.10 0.0;0.0;0.0 0.80
4 X -1.27;-5.62;3.10 0.0;0.0;0.0 0.80
5 X -16.49;1.15;3.10 0.0;0.0;0.0 0.80
Tabella Riepilogativa Puntamenti
Struttura | Fila | Colonna | Rifer. | On | Posizione Apparecchi | Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse | Coeff. | Rifer.
2D X[m] Y[m] Z[m] X[°1 YI°1 Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Mant.
A-1 X -10.44;0.16;3.10 0.0;0.0;0.0 -10.44;0.16;0.00 0 0.80 A
A-2 X -10.46;-5.54;3.10 0.0;0.0;0.0 -10.46;-5.54;0.00 0 0.80 A
A-3 X -1.41;0.16;3.10 0.0;0.0;0.0 -1.41;0.16;0.00 0 0.80 A
A-4 X -1.27;-5.62;3.10 0.0;0.0;0.0 -1.27;-5.62;0.00 0 0.80 A
A-5 X -16.49;1.15;3.10 0.0;0.0;0.0 -16.49;1.15;0.00 0 0.80 A
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NUQOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI

CORRIDOIO VETERINARIA PIANO PRIMO

Vista 2D in Pianta

Scala 1/200
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NUQOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI
CORRIDOIO VETERINARIA PIANO PRIMO

Distretto Sanit Portuale AN PRG1987-16 14/12/2016

Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rifer. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio Apparecchi | Rif.L.amp. | Lampade
(Nome Rilievo) (Codice Rilievo) N. N.
A Exiway ONE LED 230 EXI. ONE IP65 230 L/300 OVA40007 7 LMP-A 1
(Exiway 230V) (Exiway 230 barra 4Le)

Informazioni Lampade

Rif.Lamp. | Tipo Codice Flusso | Potenza | Colore | N.
(im] (W] (K]
LMP-A LED 4 Exiway 300 300 6 6000 7

Tabella Riepilogativa Apparecchi

Rifer. | App. | On | Posizione Apparecchi | Rotazione Apparecchi | Codice Apparecchio | Coeff. Codice Lampada Flusso
X[m] Y[m] Z[m] X[°1 Y[°1 Z[°] Mant. [Im]
A 1 X 1.73;-7.42;2.50 -90.0;90.0;0.0 OVA40007 0.80 LED 4 Exiway 300 1*300
2 X -5.87;-7.45;2.50 -90.0;90.0;0.0 0.80
3 X 7.84;-7.38;2.50 -90.0;90.0;0.0 0.80
4 X 13.39;-1.83;3.20 0.0;0.0;90.0 0.80
5 X 13.37;-7.46;3.20 0.0;0.0;90.0 0.80
6 X -1.36;-6.93;3.20 0.0;0.0;90.0 0.80
7 X -10.42;-6.93;3.20 0.0;0.0;90.0 0.80

Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura | Fila | Colonna | Rifer. | On | Posizione Apparecchi | Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse | Coeff. | Rifer.

2D X[m] Y[m] Z[m] X[°1 YI[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Mant.

A-1 X 1.73;-7.42;2.50 -90.0;90.0;0.0 1.73;-9.09;2.50 180 0.80 A
A-2 X -5.87;-7.45;2.50 -90.0;90.0;0.0 -5.87;-9.09;2.50 180 0.80 A
A-3 X 7.84;-7.38;2.50 -90.0;90.0;0.0 7.84;-9.09;2.50 180 0.80 A
A-4 X 13.39;-1.83;3.20 0.0;0.0;90.0 13.39;-1.83;0.00 90 0.80 A
A-5 X 13.37;-7.46;3.20 0.0;0.0;90.0 13.37;-7.46;0.00 90 0.80 A
A-6 X -1.36;-6.93;3.20 0.0;0.0;90.0 -1.36;-6.93;0.00 90 0.80 A
A-7 X -10.42;-6.93;3.20 0.0;0.0;90.0 -10.42;-6.93;0.00 90 0.80 A
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NUOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI
CORRIDOIO VETERINARIA PIANO PRIMO

Valori di llluminamento su:Piano di Lavoro

O (x-17.21y-6.37 20.85) | Risultati | Medio | Minimo | Massimo | Min/Medio | Min/Max | Medio/Max
DX:0.91 DY:0.94 llluminamento Orizzontale (E) 27 lux 3 lux 71 lux 0.13 0.05 0.38
Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)
Scala 1/200
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NUOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI
VIA ESODO 1, PIANO PRIMO

Distretto Sanit Portuale AN PRG1987-16 14/12/2016

Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rifer. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio Apparecchi | Rif.L.amp. | Lampade
(Nome Rilievo) (Codice Rilievo) N. N.
A Exiway ONE LED 230 EXI. ONE IP65 230 L/300 OVA40007 7 LMP-A 1
(Exiway 230V) (Exiway 230 barra 4Le)

Informazioni Lampade

Rif.Lamp. | Tipo Codice Flusso | Potenza | Colore | N.
(im] (W] (K]
LMP-A LED 4 Exiway 300 300 6 6000 7

Tabella Riepilogativa Apparecchi

Rifer. | App. | On | Posizione Apparecchi | Rotazione Apparecchi | Codice Apparecchio | Coeff. Codice Lampada Flusso
X[m] Y[m] Z[m] X[°1 Y[°1 Z[°] Mant. [Im]
A 1 X 1.73;-7.42;2.50 -90.0;90.0;0.0 OVA40007 0.80 LED 4 Exiway 300 1*300
2 X -5.87;-7.45;2.50 -90.0;90.0;0.0 0.80
3 X 7.84;-7.38;2.50 -90.0;90.0;0.0 0.80
4 X 13.39;-1.83;3.20 0.0;0.0;90.0 0.80
5 X 13.37;-7.46;3.20 0.0;0.0;90.0 0.80
6 X -1.36;-6.93;3.20 0.0;0.0;90.0 0.80
7 X -10.42;-6.93;3.20 0.0;0.0;90.0 0.80

Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura | Fila | Colonna | Rifer. | On | Posizione Apparecchi | Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse | Coeff. | Rifer.

2D X[m] Y[m] Z[m] X[°1 YI[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Mant.

A-1 X 1.73;-7.42;2.50 -90.0;90.0;0.0 1.73;-9.09;2.50 180 0.80 A
A-2 X -5.87;-7.45;2.50 -90.0;90.0;0.0 -5.87;-9.09;2.50 180 0.80 A
A-3 X 7.84;-7.38;2.50 -90.0;90.0;0.0 7.84;-9.09;2.50 180 0.80 A
A-4 X 13.39;-1.83;3.20 0.0;0.0;90.0 13.39;-1.83;0.00 90 0.80 A
A-5 X 13.37;-7.46;3.20 0.0;0.0;90.0 13.37;-7.46;0.00 90 0.80 A
A-6 X -1.36;-6.93;3.20 0.0;0.0;90.0 -1.36;-6.93;0.00 90 0.80 A
A-7 X -10.42;-6.93;3.20 0.0;0.0;90.0 -10.42;-6.93;0.00 90 0.80 A
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NUOQOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI

VIA ESODO 1, PIANO PRIMO

Distretto Sanit Portuale AN

PRG1987-16

14/12/2016

Vista 2D in Pianta

Scala 1/200
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NUOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI
VIA ESODO 1, PIANO PRIMO

Distretto Sanit Portuale AN PRG1987-16 14/12/2016

Informazioni sul Locale

Superficie Dimensioni Angolo[°] Colore Coefficiente | lllum.Medio | Luminanza Media
[m] Riflessione [lux] [cd/m?]
Pavimento 9.04x26.86 Piano RGB=205,153,95 40% 11 1.36
Parete 24 3.20x1.55 -180° RGB=255,249,128 65% 44 9.05
Parete 23 3.20x0.83 90° RGB=255,249,128 65% 43 8.82
Parete 22 3.20x7.55 -180° RGB=255,249,128 65% 10 2.11
Parete 21 3.20x0.83 -90° RGB=255,249,128 65% 47 9.76
Parete 20 3.20x1.55 -180° RGB=255,249,128 65% 45 9.25
Parete 19 3.20x0.83 90° RGB=255,249,128 65% 42 8.66
Parete 18 3.20x10.33 -180° RGB=255,249,128 65% 10 2.09
Parete 17 3.20x7.28 -90° RGB=255,249,128 65% 5.65 1.17
Parete 16 3.20x3.32 -180° RGB=255,249,128 65% 7 1.42
Parete 15 3.20x0.24 90° RGB=255,249,128 65% 2.96 0.61
Parete 14 3.20x0.40 -180° RGB=255,249,128 65% 11 2.29
Parete 13 3.20x0.24 -90° RGB=255,249,128 65% 5.59 1.16
Parete 12 3.20x0.95 -180° RGB=255,249,128 65% 10 2.12
Parete 11 3.20x3.71 89° RGB=255,249,128 65% 12 2.42
Parete 10 3.20x1.20 -180° RGB=255,249,128 65% 3.66 0.76
Parete 9 3.20x1.29 91° RGB=255,249,128 65% 3.13 0.65
Parete 8 3.20x0.62 0° RGB=255,249,128 65% 2.50 0.52
Parete 7 3.20x3.63 90° RGB=255,249,128 65% 7 1.55
Parete 6 3.20x1.53 0° RGB=255,249,128 65% 9 1.89
Parete 5 3.20x0.12 90° RGB=255,249,128 65% 10 1.97
Parete 4 3.20x0.40 0° RGB=255,249,128 65% 11 2.33
Parete 3 3.20x0.30 90° RGB=255,249,128 65% 3.88 0.80
Parete 2 3.20x24.32 0° RGB=255,249,128 65% 16 3.34
Parete 1 3.20x2.58 -90° RGB=255,249,128 65% 28 5.76
Soffitto 26.86x9.04 Piano RGB=255,255,255 70% 10 2.13
Dimensioni del Parallelepipedo Contenente il Locale [m]: 26.86x9.04x3.20
Reticolo Punti di Calcolo del Parallelepipedo [m]: direzione X 1.00 - Y 0.99 - Z 1.07
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NUOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI
VIA ESODO 1, PIANO PRIMO

Distretto Sanit Portuale AN PRG1987-16 14/12/2016

Valori di llluminamento su:Piano di Lavoro

O (x:-11.17 y:-0.05 z:1.00) | Risultati | Medio | Minimo | Massimo | Min/Medio | Min/Max | Medio/Max
DX:1.00 DY:0.99 llluminamento Orizzontale (E) 15 lux 5 lux 40 lux 0.32 0.12 0.38
Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)
Scala 1/200
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NUOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI
VIA ESODO 2, PIANO PRIMO

Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rifer. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio | Apparecchi | Rif.Lamp. | Lampade
(Nome Rilievo) (Codice Rilievo) N. N.
A Exiway ONE LED MCS EXI. ONE IP65 MCS L/600 OVA40010 4 LMP-A 1
(Exiway 230V) (barra led D (6 led))
Informazioni Lampade
Rif.Lamp. | Tipo Codice Flusso | Potenza | Colore | N.
[Im] W] (K]
LMP-A LED 6 1000 600 6 6000 4
Tabella Riepilogativa Apparecchi
Rifer. App. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Coeff. Codice Lampada Flusso
X[m] Y[m] Z[m] X[ Y[°1 Z[°] Mant. [Im]
A 1 X -20.70;1.51;3.20 0.0;0.0;0.0 OVA40010 0.80 LED 6 1000 1*600
2 X -18.03;-2.51;3.20 0.0;0.0;0.0 0.80
3 X -18.03;-8.16;3.20 0.0;0.0;0.0 0.80
4 X -12.30;-8.16;3.20 0.0;0.0;0.0 0.80
Tabella Riepilogativa Puntamenti
Struttura | Fila | Colonna | Rifer. | On | Posizione Apparecchi | Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse | Coeff. | Rifer.
2D X[m] Y[m] Z[m] X[°1 YI°1 Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Mant.
A-1 X -20.70;1.51;3.20 0.0;0.0;0.0 -20.70;1.51;0.00 0 0.80 A
A-2 X -18.03;-2.51;3.20 0.0;0.0;0.0 -18.03;-2.51;0.00 0 0.80 A
A-3 X -18.03;-8.16;3.20 0.0;0.0;0.0 -18.03;-8.16;0.00 0 0.80 A
A-4 X -12.30;-8.16;3.20 0.0;0.0;0.0 -12.30;-8.16;0.00 0 0.80 A
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NUOQOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI
VIA ESODO 2, PIANO PRIMO

Vista 2D in Pianta

Scala 1/100
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NUOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI

VIA ESODO 2, PIANO PRIMO

Informazioni sul Locale

Superficie Dimensioni Angolo[°] Colore Coefficiente | lllum.Medio | Luminanza Media
[m] Riflessione [lux] [cd/m?]
Pavimento 9.04x26.86 Piano RGB=205,153,95 40% 21 2.73
Parete 24 3.20x1.55 -180° RGB=255,249,128 65% 88 18.12
Parete 23 3.20x0.83 90° RGB=255,249,128 65% 85 17.68
Parete 22 3.20x7.55 180° RGB=255,249,128 65% 20 4.22
Parete 21 3.20x0.83 -90° RGB=255,249,128 65% 95 19.72
Parete 20 3.20x1.55 180° RGB=255,249,128 65% 90 18.59
Parete 19 3.20x0.83 90° RGB=255,249,128 65% 85 17.56
Parete 18 3.20x10.33 -180° RGB=255,249,128 65% 20 4.19
Parete 17 3.20x7.28 -90° RGB=255,249,128 65% 11 2.34
Parete 16 3.20x3.32 180° RGB=255,249,128 65% 14 2.85
Parete 15 3.20x0.24 90° RGB=255,249,128 65% 5.92 1.22
Parete 14 3.20x0.40 180° RGB=255,249,128 65% 22 4.56
Parete 13 3.20x0.24 -90° RGB=255,249,128 65% 11 2.31
Parete 12 3.20x0.95 -180° RGB=255,249,128 65% 21 4.25
Parete 11 3.20x3.71 89° RGB=255,249,128 65% 23 4.84
Parete 10 3.20x1.20 -180° RGB=255,249,128 65% 7.32 1.51
Parete 9 3.20x1.29 91° RGB=255,249,128 65% 6.25 1.29
Parete 8 3.20x0.62 0° RGB=255,249,128 65% 5.00 1.03
Parete 7 3.20x3.63 90° RGB=255,249,128 65% 15 3.10
Parete 6 3.20x1.53 0° RGB=255,249,128 65% 18 3.75
Parete 5 3.20x0.12 90° RGB=255,249,128 65% 19 3.93
Parete 4 3.20x0.40 -0° RGB=255,249,128 65% 22 4.65
Parete 3 3.20x0.30 90° RGB=255,249,128 65% 7.76 1.61
Parete 2 3.20x24.32 0° RGB=255,249,128 65% 32 6.69
Parete 1 3.20x2.58 -90° RGB=255,249,128 65% 56 11.53
Soffitto 26.86x9.04 Piano RGB=255,255,255 70% 19 4.28

Dimensioni del Parallelepipedo Contenente il Locale [m]:

Reticolo Punti di Calcolo del Parallelepipedo [m]:

26.86x9.04x3.20

direzione X 1.00 - Y 0.99 - Z 1.07
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NUOVI PRESIDI PIF USMAF - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI
VIA ESODO 2, PIANO PRIMO

Valori di llluminamento su:Piano di Lavoro

O (x:-22.32 y-9.17 21.00) | Risultati | Medio | Minimo | Massimo | Min/Medio | Min/Max | Medio/Max
DX:0.80 DY:0.80 llluminamento Orizzontale (E) 18 lux 4 lux 30 lux 0.22 0.13 0.61
Tipo Calcolo Solo Dir.
Scala 1/100
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