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Autorita di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

PORTO DI PESCARA
Realizzazione di interventi strutturali a sostegno della pesca

PONTE DEL MARE

PORTO CANALE PE

Impianti elettrico, dati, TV
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CONDUTTORE DI TERRA

IN CORDA DI RAME SEZ. 25 mmq

PROGETTO ESECUTIVO

Tavola n.
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BLOCCO SERVIZI ATTESA D'IMBARCO

BANCHINA SUD
Impianti elettrici
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ZONA PORTICATA

Impianto illuminazione
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ZONA PORTICATA

LEGENDA SIMBOLI

CENTRALINO ELETTRICO

PRESA DI ENERGIA STANDARD ITA/TED. 10/16A - 230V

Vm
IN SCATOLA PER MONTAGGIO SU MINICANALE

PUNTO ALIMENTAZIONE UTENZA FISSA MONOFASE 230V
PER CONDIZIONATORE ARIA - UNITA' ESTERNA MONOSPLIT
A POMPA DI CALORE

CASSONETTO IN VETRORESINA PER ALLOGGIAMENTO
INTERRUTTORE GENERALE IMPIANTO E INGRESSO
LINEA DI ALIMENTAZIONE

PRESA DI ENERGIA BIPASSO 2P+T 10/16A - 230V
IN SCATOLA PER MONTAGGIO SU MINICANALE

PUNTO ALIMENTAZIONE UTENZA FISSA MONOFASE 230V
PER UNITA" INTERNA - CONDIZIONATORE SPLIT
(ALIMENTAZIONE ELETTRICA DERIVATA DALL'UNITA' ESTERNA)

INTERRUTTORE BIPOLARE 10A
IN SCATOLA DA PARETE PER SEZIONAMENTO LOCALIZZATO
UNITA" INTERNA CONDIZIONATORE SPLIT.

PRESA DATI RJ 45 CAT. 6
IN SCATOLA PER MONTAGGIO SU MINICANALE Fj
QUADRO RACK PER SERVIZIO DATI

PRESA PER SEGNALI TV DIGITALE TERRESTRE
IN SCATOLA DA PERETE
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APPARECCHIO STAGNO CON CORPO E DIFFUSORE IN POLICARBONATO
ACCESSORIATO CON LAMPADE LED 28 w - FLUSSO NOM. 4338 Lm - 4000 K

RISCHIO FOTOBIOLOGICO: GRUPPO ESENTE - IP 65 - POSA A SOSPENSIONE h 260 cm
DISANO ECHO LED art. 957 - cod. 164712-00 (* 0 equivalente di altra marca)

APPARECCHIO CON CORPO E DIFFUSORE IN POLICARBONATO
ACCESSORIATO CON LAMPADE LED 10 w - FLUSSO NOM. 954 Lm - 4000 K
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: GRUPPO ESENTE - IP 65 - POSA A PARETE h 250 cm
DISANO CUBO LED art. 1845 - cod. 427445-00 (* 0 equivalente di altra marca)

APPARECCHIO CON CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO, DIFFUSORE IN VETRO
TEMPERATO, VERNICIATURA RESISTENTE ALLE NEBBIE SALINE - COLORE GRAFITE
ACCESSORIATO CON LAMPADE LED 19 w - FLUSSO NOM. 1119 Lm - 4000 K

RISCHIO FOTOBIOLOGICO: GRUPPO ESENTE - IP 65 - POSA A PARETE h 250 cm
DISANO MERIDIANA LED art. 1842 - cod. 423096-00 (* o equivalente di altra marca)

APPARECCHIO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

ACCESSORIATO CON LAMPADE LED 8 w - AUTONOMIA DI FUNZIONAMENTO 1h - DA

RICARICA COMPLETA IN MAX 12h - IP 65 - POSA A PARETE h 250 cm
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PUNTO LUCE A PARETE ( SOLO PREDISPOSIZIONE)

INTERRUTTORE UNIPOLARE 10A - COMANDO LUCE
IN SCATOLA PER MONTAGGIO SU MINICANALE

DEVIATORE UNIPOLARE 10A - COMANDO LUCE
IN SCATOLA PER MONTAGGIO SU MINICANALE
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Corda di co " afilato a croce in _accuio zincato
com glt aitré &4 B0250mm. s=5mm 1=1600mm
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SCATOLA DI DERIVAZIONE PER MINICANALE
CON SEGREGAZIONI INTERNE

MINICANALE IN PVC PER POSA A CORNICE
O BATTISCOPA CON SEGREGAZION! INTERNE DIM. 60 x 17 mm

MINICANALE IN PVC PER POSA A SOFFITTO
DIM. 20 x 10 mm

CONDUTTURA ASCENDENTE

CONDUTTURA DISCENDENTE

DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO
L =1,5m INFISSO NEL TERRENO ENTRO POZZETTO
CON COPERCHIO CARRABILE 300 X 300 mm

COLLETTORE DI TERRA
BARRA DI RAME PREFORATA




		2019-09-05T06:20:05+0000
	Porto di Pescara
	PANDOLFI PIERO
	Progetto esecutivo




