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RAPPORTO DÌ VERIFICA DEL COORDINAMENTO 

TRA PROTEZIONI AUTOMATICHE DA 

SOVRACORRENTI E CAVI 
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ALIMENTAZIONE 

DATI GENERALI DI IMPIANTO 

Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P.  Contrattuale [kW] Frequenza[Hz] 

230 
TT 

Ul=50 Ra=1000 Ig=0,05 
Fase + Neutro 3 50 

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA 

Icc [kA] dV a monte [%] Cos cc Cos  carico 

6 0,0 0,70 0,90 
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STRUTTURA QUADRI 

  +GI - GENERALE IMPIANTO   

  ------   +QE - CENTRALINO ELETTRICO   
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REGOLAZIONI 

Utenza Interruttore 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s] 

Siglatura Poli Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

Quadro: [+GI] GENERALE IMPIANTO 

+GI iC60 N C 25 25 - 0,25 0,25 - 

Q1 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

Quadro: [+QE] CENTRALINO ELETTRICO 

GENERALE iC60 a C 25 25 -   - 

Q1 2 - - -     

LINEA PRESE  C40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q1.1.2 1+N - - -     

CONDIZIONATORE 
ARIA 

C40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.1.3 1+N - - -     

LUCE INTERNA C40 a C 6 6 - 0,06 0,06 - 

Q1.1.4 1+N - - -     

LUCE SICUREZZA C40 a C 6 6 - 0,06 0,06 - 

Q1.1.5 1+N - - -     

LUCE ESTERNA C40 a C 6 6 - 0,06 0,06 - 

Q1.1.6 1+N - - -     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [+GI] GENERALE IMPIANTO 

LINEA: AL CENTRALINO ELETTRICO “+QE” 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/I nm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo  Kcontemp.   

2,35 11,35 11,35 0 0 0,9  1  

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]  

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1 F+N+PE uni 1 01 35   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm 2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 
Xcavo 

[m] 
Rtot 

[m] 
Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot  
[%] 

Vmax prog  
[%] 

  1x 6 1x 6 1x 6 3,0 0,14 29,83 27,51 0,03 0,03 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea  [kA] Icc max Fine linea  [kA] Iccmin fine  linea  [kA] Icc Terra  [kA] 

11,35 31,95 6 5,18 3,86 5E-05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

+GI iC60 N 2 C 25 25 - 0,25 0,25 

Q1 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI - - - 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [+GI] GENERALE IMPIANTO 

LINEA: AL CENTRALINO ELETTRICO “+QE” 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/I nm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo  Kcontemp.   

2,35 11,35 11,35 0 0 0,9    

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]  

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.1 F+N+PE multi 2 02 35   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm 2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 
Xcavo 

[m] 
Rtot 

[m] 
Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot  
[%] 

Vmax prog  
[%] 

  1x 6 1x 6 1x 6 6,0 0,19 35,83 27,7 0,06 0,1 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea  [kA] Icc max Fine linea  [kA] Iccmin fine  linea  [kA] Icc Terra  [kA] 

11,35 40,32 5,18 4,07 2,99 5E-05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [+QE] CENTRALINO ELETTRICO 

LINEA: GENERALE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/I nm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo  Kcontemp.   

2,35 11,35 11,35 0 0 0,9  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

GENERALE iC60 a 2 C 25 25 - 0,25 0,25 

Q1 2 - - - Vigi A   



 

PROGETTO:  BOX ATTESA PESCATORI  - BANCHINA SUD PORTO DI PESCARA  

Impianto: ELETTRICO FORZA MOTRICE E LUCE Riferimento:  Data: 15/06/2019 

8 / 13 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [+QE] CENTRALINO ELETTRICO 

LINEA: LINEA PRESE  

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/I nm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo  Kcontemp.   

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]  

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.2 F+N+PE uni 12 03 35   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm 2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 
Xcavo 

[m] 
Rtot 

[m] 
Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot  
[%] 

Vmax prog  
[%] 

  1x 4 1x 4 1x 4 54,0 1,72 89,83 29,42 0,12 0,22 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea  [kA] Icc max Fine linea  [kA] Iccmin fine  linea  [kA] Icc Terra  [kA] 

2,41 30,08 4,07 1,39 0,94 5E-05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

LINEA PRESE  C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.2 1+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [+QE] CENTRALINO ELETTRICO 

LINEA: CONDIZIONATORE ARIA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/I nm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo  Kcontemp.   

1,5 7,24 7,24 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]  

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.3 F+N+PE uni 12 03 35   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm 2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 
Xcavo 

[m] 
Rtot 

[m] 
Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot  
[%] 

Vmax prog  
[%] 

  1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 86,4 1,87 122,23 29,57 0,61 0,71 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea  [kA] Icc max Fine linea  [kA] Iccmin fine  linea  [kA] Icc Terra  [kA] 

7,24 22,56 4,07 1 0,66 5E-05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 
CONDIZIONATORE 
ARIA 

C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.3 1+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [+QE] CENTRALINO ELETTRICO 

LINEA: LUCE INTERNA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/I nm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo  Kcontemp.   

0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]  

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.4 F+N+PE uni 12 03 35   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm 2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 
Xcavo 

[m] 
Rtot 

[m] 
Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot  
[%] 

Vmax prog  
[%] 

  1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 144,0 2,02 179,83 29,72 0,13 0,23 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea  [kA] Icc max Fine linea  [kA] Iccmin fine  linea  [kA] Icc Terra  [kA] 

0,96 16,45 4,07 0,66 0,43 5E-05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

LUCE INTERNA C40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06 

Q1.1.4 1+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [+QE] CENTRALINO ELETTRICO 

LINEA: LUCE SICUREZZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/I nm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo  Kcontemp.   

0,05 0,24 0,24 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]  

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.5 F+N+PE uni 12 03 35   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm 2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 
Xcavo 

[m] 
Rtot 

[m] 
Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot  
[%] 

Vmax prog  
[%] 

  1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 144,0 2,02 179,83 29,72 0,03 0,13 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea  [kA] Icc max Fine linea  [kA] Iccmin fine  linea  [kA] Icc Terra  [kA] 

0,24 16,45 4,07 0,66 0,43 5E-05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

LUCE SICUREZZA C40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06 

Q1.1.5 1+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [+QE] CENTRALINO ELETTRICO 

LINEA: LUCE ESTERNA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/I nm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo  Kcontemp.   

0,1 0,48 0,48 0 0 0,9  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

LUCE ESTERNA C40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06 

Q1.1.6 1+N - - -     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [+QE] CENTRALINO ELETTRICO 

LINEA:  

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/I nm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo  Kcontemp.   

0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m]  

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.2.1 F+N+PE uni 5 03 35   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm 2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 
Xcavo 

[m] 
Rtot 

[m] 
Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot  
[%] 

Vmax prog  
[%] 

  1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 60,0 0,84 95,83 28,54 0,02 0,12 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea  [kA] Icc max Fine linea  [kA] Iccmin fine  linea  [kA] Icc Terra  [kA] 

0,48 16,45 4,07 1,3 0,87 5E-05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct1.2.1 
iCT 16A Na (6A - 

AC7b)  16    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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