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[ Realizzazione di interventi strutturali a sostegno della pesca
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LEGENDA IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
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— Tubazione di adduzione acqua calda a vista in polipropilene
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- = Tubazione di scarico in PVC serie pesante
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NOTA: Le tubazioni di adduzione idrica acqua calda e fredda, in polopropilene,

saranno del tipo a vista idoneamente ancorate sul paramento murario mediante

appositi collarini. Firmato digitalmente
ILPROGETTISTA %

NOTA: Le tubazioni di scarico dei lavabo, in PVC DN 50 saranno del tipo a vista . ~ PIERO PANDOLFI

idoneamente ancorate sul paramento murario mediante appositi collarini. Arch. Piero Pandolfi

CN = PANDOLFI PIERO
NOTA: Il bagno disabili, dovra essere dotato di scarico a parete con tubazioni correnti 1S'Fr\5'|§r-PLr'\|n[1>P‘Etr|5_2Po4A271P
all'interno delle tramezzature. c=1m
Le tubazioni di scarico saranno collettate su colonna di scarico verticale posata
all'interno di apposito cassettone e dotata di tratto sub orizzontale sotto pavimento fino
all'innesto della stazione di sollevamento.

NOTA: |a stazione di sollevamento e I'accumulo da 1.000 It saranno collegati ad un
sistema di allarme in caso di avaria/mancanza tensione/superamento limite accumulo.
Il sistema di allarme sara costituito da segnalatore ottico e acustico posto in adiacenza RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

all'ingresso del box prefabbricato.
9 P ' Ing. Gianluca Pellegrini Ancona, 31/07/2019
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